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1 Baggrund 

Solrød Renseanlæg skal renoveres og moderniseres for at sikre tilstrækkelig kapacitet og miljømæssig 

forsvarlig udledning af spildevand i takt med byudviklingen og stigende mængder spildevand. Anlægget 

opgraderes med fokus på forbedret kvælstof- og fosforfjernelse og den godkendte belastning øges fra 

24.500 PE til 27.600 PE. Det rensede spildevand udledes til Køge Bugt via den eksisterende havledning 

placeret cirka 1,3 km fra renseanlægget. Den udledte vandmængde vil forøges som følge af den gradvist 

forøgede belastning, mens de udledte koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer vil forblive 

uændrede. 

 

Opgraderingen og renoveringen af renseanlægget sker inden for renseanlæggets matrikler. Udover at 

omfatte en total udskiftning af mekanisk og elektrisk udstyr, vil projektet også omfatte overdækning af 

procestanke, luftrensning, nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af ny driftsbygning. 

Anlægget forventes at være renoveret og moderniseret medio 2030.  

 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11 c) rensningsanlæg1. KLAR Forsyning A/S 

har på vegne af Solrød Spildevand A/S ansøgt om at gå i frivillig miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven § 

19, stk. 4, hvorfor der skal gennemføres en miljøvurderingsproces. Derudover skal der meddeles en ny 

udledningstilladelse til udledning af renset spildevand efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.  

 

Før der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, skal der foretages en afgrænsning af hvilke 

miljøparametre, der skal undersøges nærmere og vurderes i rapporten. Derfor er der udarbejdet dette 

afgrænsningsnotat, som grundlag for Solrød Kommunes afgrænsningsudtalelse. Notatet omfatter en 

beskrivelse af projektet og dets potentielle miljøpåvirkninger af forskellige miljøparametre. Det er vurderet 

hvilke, der kan medføre en væsentlig påvirkning og derfor skal undersøges nærmere i 

miljøkonsekvensrapporten.   

 

KLAR Forsyning A/S har som et forarbejde til projektet og som grundlag for udarbejdelse af ny 

udledningstilladelse, udarbejdet en recipient- og væsentlighedsvurdering. Vurderingerne herfra indgår i 

beskrivelsen af metodevalg i bilag 1 og vil også indgå i miljøkonsekvensvurderingen.   

 

 
1  Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023 



 

 

 

 

 

Figur 1: Oversigtskort der viser placeringen af Solrød Renseanlæg, og udløbsledningen i Køge Bugt 

 

2 Læsevejledning 

Afgrænsningsnotatet er opbygget med en række indledende kapitler og herefter en afgrænsning af 

miljøemner.  

 

Efter en kort baggrund i kapitel 1 og læsevejledning (kapitel 2) beskriver kapitel 3 de lovgivningsmæssige 

rammer, som er udgangspunkt for miljøkonsekvensvurderingen.  

 

I kapitel 4 beskrives resultatet af høringen af offentligheden og berørte myndigheder.  

 

Kapitel 5 indeholder en projektbeskrivelse af ombygning og opgraderingen af Solrød Renseanlæg. 

Projektbeskrivelsen er grundlaget for afgræsningen af hvilke miljøemner, der skal behandles i 

miljøkonsekvensrapporten og hvilke miljøemner, der kan fravælges.  

 

Kapitel 6 omhandler afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold og indeholder udover en 

prosatekst også en tabel i bilag 1, som er ansøgers oplæg til indholdet i miljøkonsekvensrapporten.  Her 

gennemgås en række miljøemner mere detaljeret.  

 



 

 

 

 

3 Miljøvurderingspligt efter lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter 

KLAR Forsyning A/S står på vegne af Solrød Spildevand A/S overfor en opgradering og ombygning af 

Solrød Renseanlæg for at kunne fremtidssikre ift. den stigende belastning med spildevand fra den 

forventede byudvikling i Solrød Kommune. Renseanlæggets nuværende tilstand nødvendiggør udskiftning 

af flere mekaniske komponenter for at opfylde de skærpede udledningskrav og den stigende belastning.  

Solrød Kommunes Spildevandsplan 2025 ligger til grund for opgraderingen af Solrød Renseanlæg.  

 

På anlægget sker rensning af spildevandet ved en mekanisk og biologisk rensning med kvælstof- og 

fosforfjernelse (MBNDK). Herved renses spildevandet for uopløste stoffer, let omsættelige organiske 

stoffer og næringsstoffer. Anlægget opgraderes med fokus på forbedret kvælstof- og fosforfjernelse og 

den godkendte belastning øges fra 24.500 PE til 27.600 PE. Det rensede spildevand udledes til Køge Bugt 

via den eksisterende havledning på ca. 1,3 kilometer fra renseanlægget. Udledningen sker på en dybde af 

ca. 2 m. 

 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11 c) rensningsanlæg og skal derfor screenes 

for eventuel pligt til at gennemføre en miljøvurdering2. For projekter på bilag 2 gælder det, at de skal 

screenes for eventuel pligt til at gennemføre en miljøvurdering af det konkrete projekt.  

 

En ansøgning om igangsættelse af miljøvurderingsprocessen er sendt til Solrød Kommune den 27. februar 

2026. Ansøgningen sker i henhold til miljøvurderingslovens § 18, idet projektet er omfattet af § 15, stk. 1, 

nr. 3, og § 19, stk. 4, der fastlægger, at projekter der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet 

ikke må påbegyndes før myndigheden har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en 

miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. 

 

Igangsættelse af anlægsarbejdet kræver en tilladelse iht. miljøvurderingslovens § 25 (tidligere såkaldt 

VVM-tilladelse) og kræver desuden en række andre tilladelser herunder bl.a. dispensation for 

merudledning af kvælstof og fosfor i anlægsfasen jf. indsatsbekendtgørelsen § 8 stk. 43, 

udledningstilladelse og bygge- og nedrivningstilladelser. Udledningstilladelsen kræver f.eks. en tilladelse 

efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 14 og spildevandsbekendtgørelsens § 195, og denne tilladelse kan jf. 

miljøvurderingsbekendtgørelsen § 10 nr. 26 helt eller delvist erstatte § 25 tilladelsen efter 

miljøvurderingsloven. Ansøgninger om dispensation for merudledning, udledningstilladelse m.m. vil derfor 

blive behandlet sammen med miljøkonsekvensrapporten. 

 
2 Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023 

3 Indsatsbekendtgørelsen, BEK nr. 1669 af 08/12/2025 

4  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1742 af 22/12/2025 

5 Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1446 af 27/11/2025 

6  Miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1608 af 09/12/2024 



 

 

 

 

3.1 Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten  

 

Miljøvurdering er en proces, og formålet med miljøvurderingsprocessen er jf. miljøvurderingslovens §1, at 

der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til bl.a. planer og projekters sandsynlige væsentlige 

virkning på miljøet herunder en række faktorer og disses indbyrdes forhold.  

 

Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten gennemføres, så den opfylder kravene beskrevet i 

miljøvurderingsloven. Det forventede indhold i miljøkonsekvensrapporten (projekt) er beskrevet i § 20 og 

bilag 77.  

 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets 

placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender. Derudover skal der indgå en 

beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder direkte, indirekte, 

sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende og midlertidige 

samt positive og negative virkninger. De foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge 

eller begrænse, og om muligt neutralisere, forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet 

beskrives. Rapporten skal ligeledes indeholde en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har 

undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, samt en angivelse af 

hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet.  

 

Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, og 

på passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på 

følgende faktorer: 

 

• Befolkning og menneskers sundhed 

• Den biologiske mangfoldighed (f.eks. fauna og flora) med særlig vægt på arter og naturtyper be-

skyttet i henhold til EU-direktiver 

• Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

• Materielle goder, kulturarv og landskab 

• Samspillet mellem disse faktorer 

 

Disse faktorer anvendes som grundlag for inddelingen af temaer. 

 

3.2 Afgrænsningsnotat for ombygning og opgradering af Solrød Renseanlæg 

Afgrænsningsnotatet udgør myndighedernes bestilling til bygherre og rådgiver forud for udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten. Her fastlægges, hvilke vurderinger på de enkelte miljøparametre, der skal 

gennemføres for samlet at kunne vurdere anlæggets eventuelt væsentlige miljømæssige konsekvenser. 

Her skal også beskrives mulige alternativer og begrundelse for eventuelle fravalg af disse.   

 
7 Miljøvurderingsloven, LBK nr 4 af 03/01/2023 



 

 

 

 

Afgrænsningen fastlægger, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal fremgå i 

miljøkonsekvensrapporten, herunder om og i hvilket omfang, der skal udføres feltundersøgelser og 

beregninger som grundlag for miljøvurderingerne. 

 

Som en del af miljøvurderingsprocessen skal der gennemføres en foroffentlighedsfase med henblik på den 

endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Høringsperioden er som udgangspunkt 

fastsat til 2 uger, hvor borgere, interesseorganisationer og øvrige myndigheder kan komme med forslag til, 

hvad de ønsker undersøgt.  

 

Høringssvar fra første offentlighedsfase indarbejdes efterfølgende i afgrænsningen i relevant omfang. 

 

3.2.1 Afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapporten  

I Kapitel 6 er der lavet en foreløbig afgrænsning af de faglige emner i miljøkonsekvensrapporten. 

Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emnerne i afgrænsningsnotatet, men 

emnerne skal beskrives og undersøges i den samlede miljøkonsekvensrapport. 

 

Med miljøvurderingsloven8  er det intentionen, at afgrænsningsfasen kan anvendes til at fravælge emner, 

hvor det på forhånd kan afvises, at projektet vil medføre væsentlige virkninger på disse miljøparametre. 

 

Som det fremgår af bilag 1 , er det vurderet, at en række emner skal medtages i 

miljøkonsekvensvurderingen. Disse er vurderet til at omfatte: 

 

Anlægsfasen:  

• Støj og vibrationer 

• Rekreative interesser, herunder badevandskvalitet 

• Bilag IV-arter 

• Natura 2000 

• Overfladevand 

• Grundvand og drikkevand 

• Jordarealer og jordbund 

 

Driftsfasen:  

• Bilag IV-arter 

• Natura 2000 

• Overfladevand 

 

Samtidig er det vurderet, at følgende emner kan fravælges, idet det er vurderet, at der ikke er potentielt 

væsentlige miljøpåvirkninger forbundet hermed: trafik, luft og lugt, lys, tryghed, § 3-natur, 

oversvømmelsesrisiko, klima, materielle goder, kulturarv, landskab, ressourcer, varme, stråling, affald, samt 

grænseoverskridende påvirkninger.  

 
8 Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023 



 

 

 

 

 

Der henvises til bilag 1 1 for en detaljeret gennemgang og vurdering af de enkelte emner.  

 

3.2.2 Miljøvurderinger 

Den samlede miljøkonsekvensrapport udarbejdes med udgangspunkt i en beskrivelse af projektets 

anlægs- og driftsfase samt beskrivelse af udledning af spildevand med efterfølgende nødvendige 

projektændringer undervejs i miljøvurderingsprocessen. 

 

Hvis det i miljøvurderingsprocessen vurderes, at der kan blive tale om en væsentlig miljøpåvirkning, skal 

der i miljøkonsekvensrapporten foreslås afværgeforanstaltninger, herunder eksempelvis begrænsninger i 

anlægsperioder, anlægsmetoder eller ændringer af det tekniske projekt, udpegning af erstatningsnatur 

eller lignende. Virkninger af de foreslåede afværgeforanstaltninger vil derefter blive vurderet, således at 

det sikres, at disse ikke i sig selv kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning.  

 

Såfremt der vurderes behov for overvågning med henblik på at kunne identificere uforudsete negative 

påvirkninger som følge af projektet eller planen, udarbejdes forslag til overvågningsprogram. 

 

4 Resultat af høring af offentligheden og berørte myndigheder 

Som en del af miljøvurderingsprocessen skal der gennemføres en høring forud for myndighedens 

udtalelse om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1 og nr. 

2.  

 

Solrød Kommune har i perioden den 13. april – 27. april 2026 gennemført høringen forud for afgrænsning 

af miljøkonsekvensrapporten for ombygning af Solrød Renseanlæg. Inden for denne periode har borgere, 

interesseorganisationer og berørte myndigheder haft mulighed for at komme med forslag til, hvad de 

ønsker skal indgå i den samlede miljøkonsekvensrapport. 

 

Der er indkommet i alt XX høringssvar i perioden. Høringssvar fra offentlighedsfasen er indarbejdet i 

afgrænsningen.    

[Udfyldes på baggrund af høringssvarene.] 

  



 

 

 

 

5 Projektbeskrivelse 

Solrød Spildevand A/S ønsker at ombygge og opgradere Solrød Renseanlæg. Solrød Renseanlæg er i dag 

af typen mekanisk-biologisk-nitrifikation-denitrifikation-kemisk rensning (MBNDK). Det rensede 

spildevand udledes til Køge Bugt via en havledning med diffusorporte placeret ca. 1,3 km fra 

renseanlægget. Udledningen sker på en dybde af ca. 2 m. Anlægget opgraderes med fokus på forbedret 

kvælstof- og fosforfjernelse og den godkendte belastning øges til 27.600 PE for at håndtere fremtidige 

forventninger til udvikling i belastning. I projektforslaget er der dimensioneret for en udbygning som kan 

håndtere den forventede belastning efter 20 år + 15% i restkapacitet. Projektforslaget lægger op til, at 

udvidelsen kan opdeles i etaper, således at der sker en gradvis udbygning i takt med, at belastningen 

stiger. 

 

Opgraderingen af Solrød Renseanlæg lægger vægt på at bevare så mange af de eksisterende 

anlægskomponenter som muligt. Dog vil der forekomme nedrivning og ombygning af nogle bygninger og 

bygværker. Da renseanlægget er beliggende i et bynært område, vil opgraderingen og ombygningen 

fokusere på at minimere eventuelle lugtgener ved at overdække processtanke samt nyt sand- og fedtfang 

med efterfølgende luftrensning via kulfiltre.  

 

Strategien for placeringen af nye tanke og bygværker til renseanlægget har været, at fortætte anlægget, 

sikre gode tilkørselsforhold og samtidig frigive arealer i midten af anlægget til fremtidige udbygninger og 

implementering af et muligt 4. rensetrin, samt mulighed for installation af varmepumpe på det rensede 

spildevand, som ligger udenfor nærværende projekt. I den nordlige ende af renseanlæggets matrikel er 

der afsat arealreservation til et fremtidigt areal til klimatilpasning, og i den sydlige ende afsættes et større 

område for byudvikling for Solrød Kommune. Disse to områder afsættes til fremtidige projekter, som 

ligger udenfor nærværende projekt, se figur nedenfor for de fremtidige arealdisponeringer.  

 



 

 

 

 

 

Figur 2: Arealdisponering for fremtidige forhold ved Solrød Renseanlæg. Skraveret område i den nordlige og sydlige del er 

arealreservation til hhv. klimatilpasning og fremtidig byudvikling. Det skraveret område i midten af renseanlægget er 

arealreservation til et muligt fremtidige 4. rensetrin og installation af varmepumpe. 

 



 

 

 

 

5.1 Anlægsfasen 

Ombygningen af Solrød Renseanlæg vil foregå inden for den matrikel, som renseanlægget er beliggende 

på, og omfatter 31.558 m2. Arbejdet med ombygningen og opgradering af Solrød Renseanlæg består i 

etablering af et nyt sand- og fedtfang, nye efterklaringstanke, samt ombygning af eksisterende 

mandskabs- og maskinbygning. Derudover vil der ske nedrivning af eksisterende bygninger og bygværker, 

etableres nye veje og forpladser, samt ledningsarbejde. Anlægsfasen for ombygningen af Solrød 

Renseanlæg er estimeret at tage 3 år fra medio 2027 til medio 2030. 

 

Der skal i forbindelse med anlægsarbejderne gennemføres jordarbejder og udgravning til fundamenter for 

de nye bygninger og bygværker, installationer, og ledningsanlæg. Hele matriklen til Solrød Renseanlæg er 

kortlagt som jordforurening vidensniveau 1 (V1), og der forventes dermed at der skal håndteres forurenet 

jord i anlægsfasen.  

 

Der laves en grundig vurdering af bygningernes forskellige bygningsdele og stand. Her undersøges 

bygningernes komponenter med henblik på enten bevaring eller nedrivning. Der hvor der forekommer 

nedrivning af bygninger og bygværker vil betonrester og stål genanvendes i videst mulige omfang til 

andre opgaver. Beton nedknuses inden for renseanlæggets matrikel og hvor muligt genbruges til 

vejopbygning.  

 

Etablering af nye bygninger og bygværker udføres som in-situ støbt armerede betonbygværker, hvor de 

fleste bygninger kan funderes direkte efter eventuel udskiftning af blødbund. Der skal udføres nærmere 

geotekniske undersøgelser for at vurdere jordbundsforholdene i området.  Det kan være nødvendigt at 

foretage mindre midlertidige grundvandssænkninger i anlægsfasen. Da det oppumpede grundvand er 

inden for kortlagt jordforurening V1, skal der foretages analyser af det oppumpede vand for at vurdere om 

der skal ske reinfiltrering på anlægget eller vandet skal bortkøres til godkendt modtager, hvis det 

oppumpede grundvand er forurenet. 

5.1.1 Midlertidige arbejdspladser 

Inden for renseanlægget afsættes et areal til etablering af mandskabsvogn og p-pladser mv. fortrinsvist til 

anvendelse under anlægsfasen. Desuden afsættes oplagsarealer, hvor der kan forekomme tunge 

transporter med materialer mv.  

 

I den mørke del af året vil arbejdspladserne være oplyst inden for normal arbejdstid, i de tidlige 

morgentimer eller sene eftermiddagstimer.  

5.1.2 Håndtering af jord 

Der skal håndteres afgravet jord fra etableringen af byggegruber og de nye konstruktioner, nedknusning 

af eksisterende konstruktioner under terræn samt udskiftning af blødbund, hvor det er aktuelt. 

Mængderne er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.  

 

Området til renseanlægget er klassificeret som jordforurening V1. Jord, der påvises at være forurenet, skal 

bortkøres til godkendt modtager. Der skal i forbindelse med gravearbejdet laves en jordhåndteringsplan. 

Håndtering af jord og forurenet jord vil ske iht. gældende lovgivning på området.  



 

 

 

 

5.1.3 Støj og vibrationer  

En byggeplads giver uundgåeligt støj og vibrationsgener til omgivelserne. Generne vil være mest markante 

i forbindelse med nedbrydning af konstruktioner og efterfølgende nedknusning af beton samt i 

forbindelse med eventuel pælefundering.  

 

Byggepladserne indrettes under relevante hensyn til omgivelserne, og særligt støjende aktiviteter vil blive 

henlagt til dagtimerne kl. 07:00 – 18:00 på hverdage. Der kan opstå forhold som nødvendiggør, at enkelte 

særligt støjende aktiviteter skal foregå uden for dette tidsrum, men det tilstræbes at undgå dette. 

 

Arbejde i natperioden begrænses som udgangspunkt til et minimum. 

5.1.4 Ressourcer, reststoffer og affald 

Der skal anvendes en række materialer og råstoffer i projektet, herunder, beton, stål, sand og grus. 

Materiale- og råstofforbruget er endnu ikke endeligt fastlagt, men skal beskrives og opgøres med hensyn 

til typer og mængder med udgangspunkt i detailprojektet. 

 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der ud over overskudsjord og brokker af beton kun være bygge- og 

anlægsaffald i meget små mængder. Der vil desuden være spildprodukter fra entreprenørmaskinerne. 

Håndteringen af jord er beskrevet ovenfor. 

 

Affald og spildprodukter vil altid blive håndteret i henhold til gældende bekendtgørelser og regulativer for 

affaldstyperne, hvorved det forudsættes, at håndteringen sker forsvarligt, og at der derfor ikke er risiko for 

en væsentlig miljøpåvirkning. Ved nedrivning af eksisterende bygninger/bygværker køres byggeaffald bort 

til godkendt modtager uden forudgående mellemdeponering. 

5.1.5 Merudledning under anlægsarbejdet 

For at sikre den bedst mulige biologiske rensekapacitet i renseanlægget under anlægsarbejdet er der 

udarbejdet en renoverings- og omkoblingsplan, der består af følgende seks trin: 

 

1. Etablering af ny efterklaringstank, fordelerbygværk, returslampumpestation samt kulstof- og koa-

gulantdosering 

2. Efterdenitrifikationstank, herunder nedlægges forklaringstank 

3. Renovering af Procestanke 1 - 5 

4. Nyt tilløb, recirkulation og regnstyringspumpning 

5. Renovering af Procestanke 6 - 9 

6. Renovering af Procestanke 10 – 11 

 

I trin 1 vil den hydrauliske kapacitet øges ift. mekanisk forbehandling af det indkommende spildevand for 

at sikre, at der er nok hydraulisk kapacitet i efterklaringstanken til at få mere vand igennem den biologiske 

rensning (dvs. procestankene). 

 

I trin 2 skal den biologiske rensekapacitet øges førend arbejde på selve procestankene påbegyndes. Med 

efterdenitrifikationstanken kan der fjernes mere nitrat og hermed reducere den totale kvælstofmængde i 



 

 

 

 

udløbet. Ved nedlæggelsen af forklaringstanken fjernes den eksisterende mulighed for driftsbypass uden 

om biologien ved høje flows. Dog sikrer den ekstra efterklaringstank etableret under Trin 1 den 

nødvendige hydrauliske kapacitet. 

 

I trin 3 - 6 renoveres den eksisterende biologiske rensekapacitet i procestankene etapevis. Dette medfører, 

at de forskellige procestanke vil være ude af drift på forskellige tidspunkter over en samlet periode på ca. 

12 måneder. 

 

Under trin 1 - 2 i anlægsarbejdet vil den biologiske rensning forløbe som den nuværende rensning af 

spildevand 

 

Under trin 3 - 6 reduceres den biologiske kapacitet, hvormed rensningen forringes ift. nuværende 

rensning. 

 

Under anlægsarbejdet vil der fortsat benyttes en avanceret styring (Hubgrade) af renseanlægget, dog vil 

den have reduceret effekt, da styring ikke kan udføres optimalt med de ændrede forhold og korte 

nedlukningstider af de enkelte tanke.  Rensningen af spildevand vil under disse perioder køres med 

efterdenitrifikation og koagulantdosering, hvilket er med til henholdsvis at reducere kvælstof og fjerne 

fosfor. 

 

Derudover vil der forekomme ”lukkedage” (omkoblingsdage), hvor der lukkes ned for den biologiske 

rensning grundet arbejde i selve procestankene og omkobling af større rørledninger. Det er under disse 

dage, at det forbehandlede spildevand ledes ud til recipient, uden biologisk rensning. I det omfang det er 

muligt vil spildevand i udligningstanken opstuves og tilbageholdes. Der er planlagt ca. fem omkoblinger, 

med en samlet periode på ca. 6,5 dage. 

 

Der forventes, at renovering af den biologiske rensning vil medføre en merudledning af 3.500 kg kvælstof 

og 200 kg fosfor over en periode på 12 måneder.  

5.1.6 Miljøfarlige forurenende stoffer under anlægsarbejdet 

Under anlægsarbejdet og renoveringen vil der blive opretholdt en lang slamalder, der sikrer mulighed for 

selektion af specifikke bakterier og derved omsætning af biologisk nedbrydelige miljøfarlige forurenende 

stoffer. Derudover vil der blive implementeret en øget fosforfælding. Denne metode (koagulentdosering) 

kan også fjerne visse miljøfarlige forurenende stoffer, og der forventes derfor at ske en øget fjernelse pga. 

fældning. På baggrund af oplysninger fra Krüger, forventes det samlet set, at de udledte koncentrationer 

af miljøfarlige forurenende stoffer under ombygningen vil være uændrede ift. almindelig drift. 

5.2 Afsøgte mulige løsninger for at undgå merudledning under anlægsarbejdet 

Der er blevet vurderet flere alternative løsninger for at undgå eller reducere merudledningen af 

næringsstoffer i forbindelse med anlægsarbejdet og renoveringen af den biologiske rensning. Følgende 

løsningsmuligheder er derfor overvejet.  



 

 

 

 

5.2.1 Overpumpning til andet renseanlæg 

Det nærmeste renseanlæg, som evt. vil kunne håndtere hele eller dele af spildevandsmængderne fra 

Solrød Renseanlæg i en kortere periode, er Avedøre Renseanlæg, der hører under forsyningsselskabet 

BIOFOS. Afstanden fra Solrød Renseanlæg til et punkt på Avedøre Renseanlægs afløbssystem, er betydelig. 

Det forventes at være meget omkostningstungt at oprette et særskilt afløb til dette for en midlertidig 

periode. Derudover vil et sådan afløbsprojekt kræve en særskilt miljøvurdering, samt medføre en 

midlertidig ekstra belastning af Avedøre Renseanlæg.  

 

Inden for KLAR Forsyning ligger Køge Egnens Renseanlæg 5 km væk fra Solrød Renseanlæg. En 

overpumpning af spildevand fra Solrød Renseanlæg til Køge Egnens Renseanlæg vil medføre en 

belastningsstigning på sidstnævnte på 20 %, hvilket vurderes at være så stort, at det vil medføre behov for 

betydelige ændringer i Køge Egnens Renseanlæg for at kunne behandle det ekstra spildevand.  

 

Overordnet set vurderes det derfor ikke som en bedre løsning at overpumpe spildevand til et andet 

renseanlæg under anlægsperioden. 

5.2.2 Opstuvning af spildevand i rørledninger og bassiner 

Det daglige indløbssflow til Solrød Renseanlæg i tørvejr ligger på ca. 15.000 m3 i døgnet. Der er en relativt 

begrænset volumenmæssig kapacitet opstrøms renseanlægget i bassiner, såvel som i selve ledningsnettet. 

Det vurderes på baggrund af dette, at det ikke er en forsvarlig løsning, da det vil medføre stor risiko for 

tilbageløb af spildevand. 

5.2.3 Opførelse af midlertidige procestanke  

Eventuel opførelse af midlertidige procestanke på ca. 3.000 m3 med tilhørende udstyr på Solrød 

Renseanlæg, vil kunne aflaste den eksisterende biologiske rensning under renoveringen. Dog vurderes det 

som for omkostningstungt for en midlertidig løsning. Samtidig vil det også medføre et højt CO2 aftryk. 

5.2.4 Køb af landbrugsjord og omlægning til skov 

En løsning, som kan kompensere for merudledningen af næringsstoffer, kan være at reducere kilden til 

udledningerne et andet sted f.eks. af afstrømning af næringsstoffer fra landbruget i oplandet. Denne 

løsning vil kræve, at Solrød Spildevand A/S køber og udtager ca. 450 hektar landbrugsjord og omdanner 

det til f.eks. skov. Det er ikke sikkert at jordejerne vil afstå jorden og samtidig vurderes det for 

omkostningstungt for Forsyningens kunder. 

5.3 Driftsfasen 

I driftsfasen vil Solrød Renseanlæg have gennemgået en modernisering, hvor anlægget er opgraderet til et 

MBNDKF-anlæg fra det nuværende MBNDK-anlæg. Fokus er særligt på en forbedret kvælstof- og 

fosforfjernelse. Det moderniserede renseanlæg vil være designet til at håndtere en øget belastning. 

Anlæggets belastning, beregnet ud fra 60%-fraktilen i perioden 2019 til 2023, var ca. 19.500 PE målt som 

BOD5. Den fremtidige belastning forventes at stige til ca. 27.600 PE (20-årig fremskrivning inkl. 15% 

restkapacitet). Den nuværende tilladte belastning er 24.500 PE. 

 



 

 

 

 

Det rensede spildevand udledes til Køge Bugt via den eksisterende havledning med diffusorporte placeret 

cirka 1,3 kilometer fra renseanlægget. Den udledte vandmængde vil forøges som følge af den gradvist 

forøgede belastning, mens de udledte koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer vil forblive 

uændrede. 

 

Den forbedrede rensning for kvælstof og fosfor vil resultere i, at der på trods af større vandmængde ikke 

vil udledes en højere stofmængde af næringsstoffer efter anlæggets opgradering. 

 

I driftsfasen vil der udover udledning af vand til recipienten Køge Bugt, foregå almindelig drift og 

vedligeholdelse af renseanlægget. Aktivitetsniveauet medfører trafik og støj af et begrænset omfang, der 

vil være uændret ift. situationen i dag. Da projektet omfatter overdækning af procestanke, vil udledning af 

emissioner under driftsfasen reduceres ift. dagens situation. 

 

  



 

 

 

 

6 Afgrænsning 

Herunder beskrives indholdet i miljøkonsekvensrapporten iht. miljøvurderingslovens regler. Selve 

afgrænsningen af de faglige emner/miljøtemaer i miljøkonsekvensrapporten for ombygning af Solrød 

Renseanlæg fremgår af  bilag 1.  

6.1 Projektbeskrivelse  

Projektbeskrivelsen skal opfylde kravene i miljøvurderingsloven. Anlæggets fysiske placering, udformning 

og karakteristika, ligesom arealanvendelsesbehov under anlægs- og driftsfasen skal beskrives i 

miljøkonsekvensrapporten.   

 

For de midlertidige aktiviteter i anlægsfasen skal håndtering af spildevandet i anlægsperioden beskrives 

detaljeret herunder udledning af spildevand uden biologisk rensning. Desuden skal anlæg/byggepladser 

beskrives for så vidt angår omfang, placering og indretning samt væsentlige anlægsprocesser, der foregår 

på/fra området. Projektbeskrivelsen skal ligeledes omfatte projektets forventede ressourceforbrug, 

generering af råstoffer/affald/overskudsjord og lign.  

 

Dertil skal projektets driftsfase klart beskrives, herunder beskrivelse af rensning og håndtering af 

spildevand og omfanget af udledning til recipient. Herunder også risiko og håndtering af overløb og 

forsinkelse af regnvand/spildevand. 

6.2 Hovedforslag og alternativer 

Der skal i den samlede miljøkonsekvensrapport gøres rede for hovedtræk i processen, der har ledt op til 

udformningen af det aktuelle projekt, og rapporten skal indeholde en beskrivelse af de væsentligste 

alternativer, der er blevet undersøgt, samt en begrundelse for den valgte løsning, herunder en beskrivelse 

af, hvorfor øvrige alternativer er enten fravalgt eller tilvalgt. 

 

For ombygningen af Solrød Renseanlæg er det valgt at gå videre med det hovedforslag som er beskrevet i 

det indledende afsnit.  

 

Udover ovennævnt hovedforslag, kan der i miljøvurderingsprocessen opstå behov for nærmere 

undersøgelse af alternativer.  

 

Såfremt alternativer fravælges undervejs, skal der i miljøkonsekvensrapporten redegøres for fravalget, 

f.eks. med henvisning til, at der er afdækket uacceptable miljøpåvirkninger eller, at løsningerne ikke er 

mulige at realisere i praksis. 

6.3 Referencescenarie  

Den samlede miljøkonsekvensrapport skal indeholde en beskrivelse af den faktiske udnyttelse af den 

eksisterende udledningstilladelse som den aktuelle miljøstatus, et såkaldt referencescenarie, for de 

miljøemner, som undersøges. Referencescenariet kan være forskelligt for de enkelte miljøemner, 

afhængigt af hvilke internationale, nationale, regionale og lokale planlægnings- og lovgivningsmæssige 

forhold og bindinger, der findes i de områder, der forventes berørt af projektet.   



 

 

 

 

 

Beskrivelsen af referencescenariet skal tillægges særlig vægt for de miljøemner, som forventes væsentligt 

berørt af projektet, og/eller hvor eksisterende målsætninger, grænseværdier, beskyttelseshensyn mv. er 

udfordret, inden det aktuelle projekt gennemføres. Den samlede miljøkonsekvensrapport skal derudover 

indeholde en beskrivelse af den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres (0-alternativet). 

6.4 Metodebeskrivelse 

Den samlede miljøkonsekvensrapport og eventuelle tilhørende baggrundsdokumenter skal indeholde en 

metodebeskrivelse, beskrivelse af vurderingsgrundlaget og beskrivelse af de undersøgte parametre. 

Ligeledes skal der indgå en beskrivelse af den vurderingsmetode, der anvendes til at vurdere graden af 

miljøpåvirkningerne.  

 

De anvendte metoder til vurdering af miljøpåvirkningerne skal klart konkludere, i hvilken grad projektet 

forventes at påvirke miljøet for de enkelte miljøparametre, og om projektet forventes at skade miljøet samt 

konsekvenserne af denne påvirkning. Metoden skal også klart understøtte konklusioner i forhold til 

nødvendige afværgeforanstaltninger og overvågning. 

6.5 Kumulative effekter 

Kumulative påvirkninger er resultatet af kombinerede påvirkninger fra et projekt eller en aktivitet i 

forbindelse med eksisterende, planlagte og/eller forventede fremtidige aktiviteter. 

Miljøkonsekvensrapporten skal således indeholde en vurdering af projektets forventede kumulative 

påvirkninger med andre eksisterende og/eller godkendte projekter eller planer, idet der tages hensyn til 

eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som 

forventes at blive berørt. 

6.6 Manglende viden 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af eventuel manglede viden i forhold til 

vurderingen af projektets miljøpåvirkninger, eventuelle mangler i vidensgrundlaget og af de væsentligste 

usikkerheder ved vurderingerne. Usikkerheder af en sådan karakter, at det har væsentlig betydning for 

miljøkonsekvensrapportens konklusioner eller vurderingernes gyldighed/validitet skal klart beskrives for de 

relevante miljøemner, så det kan indgå i Solrød Kommunes behandling af miljøkonsekvensrapporten i 

henhold til miljøvurderingsloven § 25. 

6.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af afværgeforanstaltninger, som tages for at 

undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger 

på miljøet i både anlægs- og driftsfasen. Hvis de gennemførte miljøvurderinger viser, at der er behov for at 

iværksætte overvågning af en eller flere miljøparametre, vil dette blive beskrevet. 

6.8 Ikke-teknisk resumé 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ikke-teknisk resumé i et letlæseligt sprog. 



 

 

 

 

6.9 Referencer 

Miljøkonsekvensrapporten vil indeholde en liste over de referencer, der er benyttet i rapporten.   

6.10 Miljøtemaer 

I bilag 1 beskrives de faglige emner, med udgangspunkt i de faktorer, der er nævnt i § 20, stk. 4 i lov om 

miljøvurderinger og som skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. Det fremgår af tabellen i bilag 1, hvis det 

ikke kan afvises, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af den undersøgte miljøfaktor.   

 

Desuden beskrives jf. Miljøvurderingslovens bilag 7 pkt. 1 de anvendte materialer og naturressourcer 

(herunder vand, jordarealer, jordbund og biodiversitet) samt forventede reststoffer og emissioner (såsom 

vand-, luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og mængder og 

typer af affald produceret i anlægs- og driftsfase. 

 

For emner, der ikke vurderes at kunne blive berørt i væsentlig grad af projektet, er der redegjort for, 

hvorfor disse ikke behandles yderligere i den samlede miljøkonsekvensrapport. Disse er markeret med 

grønt i tabellen i bilag 1.  

 

Emner, hvor det med den foreliggende viden ikke kan afvises, at der er en potentiel væsentlig 

miljøpåvirkning, behandles i miljøkonsekvensrapporten. Disse er markeret med rødt i tabellen. 


