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Ansøgning om igangsættelse af miljøvurderingsproces for 
Solrød Renseanlæg 

På vegne af Solrød Spildevand A/S anmodes hermed om igangsættelse af miljøvurdering af pro-

jektet ombygning og renovering af Solrød Renseanlæg efter miljøvurderingsloven § 18.  

Projektet for ombygning og renovering af Solrød Renseanlæg vurderes at være omfattet af lovens 

bilag 2 punkt 11 c) rensningsanlæg.  

Miljøvurderingsloven §§ 15 og 19 fastlægger, at projekter, der kan forventes at få væsentlige ind-

virkninger på miljøet ikke må påbegyndes før myndigheden har meddelt tilladelse til at påbegynde 

projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkninger på miljøet, der er omfattet af lovens bi-

lag 1 og 2. 

Solrød Spildevand A/S har vurderet, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at projektet for ombyg-

ning og renovering af Solrød Renseanlæg på baggrund af projektets omfang og karakter samt mer-

udledning under anlægsfasen vil kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor Solrød Spil-

devand A/S med henvisning til miljøvurderingsloven § 19, stk. 4 her fremsender anmodning om, at 

projektet undergår en miljøvurdering.   

Baggrund og beskrivelse af projektet 

Solrød Renseanlæg skal renoveres og moderniseres for at sikre tilstrækkelig kapacitet og miljø-

mæssig forsvarlig udledning af spildevand i takt med byudviklingen og stigende mængder spilde-

vand. Anlægget opgraderes med fokus på forbedret kvælstof- og fosforfjernelse. Anlæggets be-

lastning, beregnet ud fra 60%-fraktilen i perioden 2019 til 2023, var ca. 19.500 PE målt som BOD5. 

Den nuværende tilladte belastning er 24.500 PE. Den fremtidige belastning forventes at stige til ca. 

27.600 PE. I projektforslaget er der dimensioneret for en udbygning, som kan håndtere den forven-

tede belastning efter 20 år + 15% i restkapacitet. Projektforslaget lægger op til, at udvidelsen kan 

opdeles i etaper, således at der sker en gradvis udbygning i takt med, at belastningen stiger. 
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Det rensede spildevand udledes til Køge Bugt via den eksisterende havledning med diffusorporte 

placeret ca. 1,3 km fra renseanlægget. Udledningen sker på en dybde af ca. 2 m. Det rensede spil-

devand vil blive udledt til samme udledningspunkt som i dag i Køge Bugt. Den udledte vand-

mængde vil forøges som følge af den gradvist forøgede belastning, mens de udledte koncentratio-

ner af miljøfarlige forurenende stoffer vil forblive uændrede. 

Anlægsfasen 

Opgraderingen af Solrød Renseanlæg vil foregå inden for den matrikel, som renseanlægget er be-

liggende på og lægger vægt på at bevare så mange af de eksisterende anlægskomponenter som 

muligt. Dog vil der forekomme nedrivning og ombygning af nogle bygninger og bygværker. Da ren-

seanlægget er beliggende i et bynært område, vil opgraderingen og ombygningen fokusere på at 

minimere eventuelle lugtgener ved at overdække processtanke samt nyt sand- og fedtfang med 

efterfølgende luftrensning via kulfiltre.  

Under selve anlægsfasen vil renseanlæggets kapacitet være midlertidigt reduceret, og der vil ske 

en såkaldt merudledning af spildevand. For anlægsarbejdet er der udarbejdet en renoverings- og 

omkoblingsplan, for at sikre at anlægsfasen optimeres til at opnå mest mulig rensekapacitet i ren-

seanlægget, som består af følgende seks trin:  

1. Etablering af ny efterklaringstank, fordelerbygværk, returslampumpestation samt kulstof- 

og koagulantdosering  

2. Efterdenitrifikationstank etableres  

a. Herunder nedlæggelse af forklaringen  

3. Renovering af Procestanke 1 - 5  

4. Nyt tilløb, recirkulation og regnstyringspumpning  

5. Renovering af Procestanke 6 - 9  

6. Renovering af Procestanke 10 – 11 

I trin 1 vil den hydrauliske kapacitet øges ift. mekanisk forbehandling af det indkommende spilde-

vand for at sikre, at der er nok hydraulisk kapacitet i efterklaringstanken til at få mere vand igen-

nem den biologiske rensning (dvs. procestankene). 

I trin 2 skal den biologiske rensekapacitet øges, inden arbejde på selve procestankene påbegyndes. 

Med efterdenitrifikationstanken kan der fjernes mere nitrat, og hermed reducere den totale kvæl-

stof-mængde i udløbet. Ved nedlæggelsen af forklaringstanken fjernes den eksisterende mulighed 

for drifts-bypass uden om biologien ved høje flows. Dog sikrer den ekstra efterklaringstank etable-

ret under Trin 1 den nødvendige hydrauliske kapacitet. 

I trin 3 - 6 renoveres den eksisterende biologiske rensekapacitet i procestankene etapevis. Dette 

medfører, at de forskellige procestanke vil være ude af drift på forskellige tidspunkter over en sam-

let periode på ca. 12 måneder. 

Den biologiske rensekapacitet vil også reduceres overordnet set i perioden. En del af den reduce-

rede biologiske rensekapacitet skyldes, at den optimering, som er foregået gennem mange år, af 

den avancerede styring (Hubgrade) på renseanlægget ikke længere er tilpasset over tid til de æn-

drede procesforhold under renoveringen. Rensningen af spildevand vil i disse perioder køres med 
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efterdenitrifikation og koagulantdosering, hvilket er med til henholdsvis at reducere kvælstof og 

fjerne fosfor. 

Derudover vil der forekomme ”lukkedage” (omkoblingsdage), hvor der lukkes ned for den biologiske 

rensning grundet arbejde i selve procestankene og omkobling af større rørledninger. Det er under 

disse dage, at det forbehandlede spildevand ledes ud til recipient, uden biologisk rensning. I det 

omfang det er muligt vil spildevand i udligningstanken opstuves og tilbageholdes. Der er planlagt 

ca. fem omkoblinger, med en samlet periode på ca. 6,5 dage.  

Der forventes, at renovering af den biologiske rensning vil medføre en merudledning af 3.500 kg 

kvælstof og 200 kg fosfor over en samlet periode på 12 måneder. 

Anlægsfasen for ombygningen af Solrød Renseanlæg er estimeret at tage 3 år fra medio 2027 til 

medio 2030. 

Driftsfasen 

I driftsfasen vil Solrød Renseanlæg have gennemgået en modernisering, hvor anlægget er opgrade-

ret til et MBNDKF-anlæg fra det nuværende MBNDK-anlæg. Fokus er særligt på en forbedret kvæl-

stof- og fosforfjernelse. Det moderniserede renseanlæg vil være designet til at håndtere en øget 

belastning. 

Den forbedrede rensning for kvælstof og fosfor vil resultere i, at der på trods af større vand-

mængde ikke vil udledes en højere stofmængde af næringsstoffer i driftsfasen. 

Det rensede spildevand udledes til Køge Bugt via den eksisterende havledning med diffusorporte 

placeret cirka 1,3 kilometer fra renseanlægget. Den udledte vandmængde vil forøges som følge af 

den gradvist forøgede belastning, mens de udledte koncentrationer af miljøfarlige forurenende 

stoffer vil forblive uændrede. 

I driftsfasen vil der udover udledning af vand til recipienten Køge Bugt, foregå almindelig drift og 

vedligeholdelse af renseanlægget. Aktivitetsniveauet medfører trafik og støj af et begrænset om-

fang, der vil være uændret ift. situationen i dag. Da projektet omfatter overdækning af procestanke, 

vil udledning af emissioner under driftsfasen reduceres ift. dagens situation. 

Indvirkning på miljøet 

Herunder er angivet nogle af de umiddelbare potentielle indvirkninger på miljøet, og disse behand-

les yderligere i det udarbejdede afgrænsningsnotat.  

Rekreative interesser 

I anlægsfasen kan udledningen af spildevand under ombygningen medføre en påvirkning af bade-

vandkvaliteten i Køge Bugt, hvorfor det ikke på forhånd kan afvises, at udledningen medfører en 

væsentlig påvirkning på friluftsliv og rekreative interesser. Det skal vurderes, hvilken påvirkning 

merudledning vil have på badevandskvaliteten i Køge Bugt.  

mailto:service@klarforsyning.dk


 

KLAR Forsyning 

Vasebækvej 40 

4600 Køge 

[Afdelingsnavn] 

CVR [## ## ## ##] 

Telefon 56 65 22 22 

klar@klarforsyning.dk 

www.KLARforsyning.dk 
 

Bilag IV-arter 

Der kan være forekomst af bilag IV-arter inden for projektområdet. I anlægsfasen kan projektet po-

tentielt påvirke levesteder for arter af flagermus, særligt ved nedrivning af bygninger eller fældning 

af træer. Arten kan også påvirkes af støj og belysning. I driftsfasen kan udledning af renset spilde-

vand potentielt også medføre en påvirkning på arter tilknyttet den berørte recipient. 

Natura 2000 

Vandet fra Solrød Renseanlæg udledes til Køge Bugt umiddelbart 800 m nordvest for Natura 2000-

område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev ligger 

ca. 14 km sydøst for udledningspunktet og Natura 2000-område nr. 143 og havet syd for ligger ca. 

16,5 km nordøst for udledningspunktet.  

Udledningen af renset spildevand og merudledningen af næringsstoffer under ombygningen kan 

medføre en påvirkning af vandkvaliteten i Køge Bugt og derved potentielt en påvirkning af marine 

og kystnære naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 147 samt marsvin 

på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 206.  

Der skal foretages en vurdering af udledningen i anlægsfasen ift. habitatbekendtgørelsen. Vurderin-

gen skal afdække om det kan afvises, at udledningen af renset spildevand vil medføre en væsentlig 

påvirkning på relevante arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 

147 og nr. 206 i Køge Bugt i driftsfasen. 

Jordarealer og jordbund  

Solrød Renseanlæg ligger i et område, hvor der er registeret/kortlagt forurening på vidensniveau 1 

(V1) og der må forventes at påtræffe jordforurening ifm. anlægsfasen ved håndtering af jord og 

nedbrydning af konstruktioner. Det forventes, at jordforureningerne kan håndteres i projektet. Der 

vil udelukkende ske håndtering af jord indenfor de relevante matrikler, hvor jorden håndteres i hen-

hold til gældende lovgivning på området.  

Overfladevand 

Udledningen af renset spildevand og merudledningen af næringsstoffer under ombygningen kan 

medføre en påvirkning af vandkvaliteten i Køge Bugt. Kystvandområdet nr. 201 Køge Bugt, hvor ud-

ledningen af renset spildevand fra Solrød Renseanlæg sker til, er beliggende i vandområdedistrikt 

Sjælland og er omfattet af vandområdeplanerne for 2021 – 2027. Kystvandområdet har en samlet 

økologisk tilstand, der er ringe og en ikke-god kemisk tilstand. Derudover er der fastsat et indsats-

behov for kvælstof for vandområdet. 

Der skal foretages en vurdering af udledningen ift. vandområdeplanerne og havstrategidirektivet. 

Grundvand og drikkevand 

I anlægsfasen kan det være nødvendigt at foretage mindre grundvandssænkninger i forbindelse 

med anlægsarbejderne. Der kan derved potentielt være en påvirkning af den terrænnære 
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grundvandsforekomst i projektområdet. Der forventes ikke at være forhold der kan påvirke grund-

vand i driftsfasen.  

På baggrund af ovenstående anmoder Solrød Spildevand A/S om igangsættelse af en miljøvurde-

ringsproces efter miljøvurderingslovens §§ 15, stk. 1 og 19, stk. 4.   

Med venlig hilsen  

Gitte Rosendal Birch 

Driftsleder, Rensning 

Tlf.: 28 88 02 31 / e-mail: gbi@klarforsyning.dk  
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