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Tabel 1: Tabel 1 beskrives de faglige emner, med udgangspunkt i de 
faktorer, der er nævnt i § 20, stk. 4 i lov om miljøvurderinger og som skal indgå i miljøkonsekvensrapporten, hvis det ikke kan afvises, at de vil blive berørt i væsentlig grad af 
projektet. Desuden beskrives jf. Miljøvurderingslovens bilag 7 pkt. 1 de anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, jordbund og biodiversitet) samt 
forventede reststoffer og emissioner (såsom vand-, luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og mængder og typer af affald produceret i 
anlægs- og driftsfaserne. Forhold, der ikke behandles yderligere i miljøkonsekvensrapporten er markeret med grønt og øvrige med rødt.  
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BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED (FX EFFEKTEN AF STØJ OG VIBRATIONER, TRAFIK OG LUFT) 

Støj og vibrationer Anlægsfasen Anlægsarbejdet giver uundgåeligt støj og vibrationsgener til omgivel-
serne. Solrød Renseanlæg er beliggende i nærhed til helårsbeboelse 
og de nærmeste naboer er beliggende mellem 50-100 meter fra rense-
anlægget. Generne fra anlægsarbejdet vil være mest markante i forbin-
delse med nedbrydning af konstruktioner og efterfølgende nedknus-
ning af beton samt i forbindelse med eventuelle pælefundering. An-
lægsperioden for nedrivning og nedbrydning af konstruktioner og efter-
følgende nedknusning af beton vil have en samlet varighed af ca. 3 må-
neder, fordelt på minimum 3 perioder. Derudover vil der også fore-
komme trafikstøj fra lastbiler i denne periode, i forbindelse med leve-
ring af materialer og bortkørsel af jord og byggeaffald. Der forventes ca. 
tre lastbiler om dagen henover minimum tre perioder. 
 
Anlægsarbejdet vil kun ske inden for Solrød Renseanlægs matrikler, og 
indrettes under relevante hensyn til omgivelserne. Støjende aktiviteter 
vil blive henlagt til dagtimerne kl. 7:00 – 18:00 på hverdage og vil følge 
Solrød Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejder. 
Arbejdet er af kortvarig og midlertidig karakter.  
 
Anlægsarbejdet reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og af Solrød 
Kommune og det forventes, at støj fra nedbrydning af konstruktioner 
ikke overholder Solrød Kommunes forskrift for midlertidige bygge og 
anlægsopgaver. Det vurderes at anlægsaktiviteter kan give anledning 

 Støjpåvirkning af nærme-
ste naboer under støjende 
anlægsarbejder beregnes 
og vurderes i forhold til 
Forskrift for midlertidige 
bygge og anlægsopgaver i 
Solrød Kommune:  

- Grænseværdi 70 
dB(A) 

- Mandag – fredag kl. 
07-18 

 
Støjberegningerne foreta-
ges i SoundPLAN v. 8.2 
med indlæsning af terræn, 
bygninger, veje, mv. fra 
Kortforsyningen.  

 

Bilag 1
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til støj og vibrationsgener, hvorfor der foretages en beregning og vurde-
ring af støjpåvirkning af nærmeste naboer.  

 
Trafikstøj vurderes ubetydelig og forholdet behandles ikke yderligere i 
miljøkonsekvensrapporten. 

Støj og vibrationer Driftsfasen Rensning og håndtering af spildevand og driften af renseanlægget vil 
medføre støj indenfor i driftsbygninger, og vil ikke medføre støjgener 
eller vibrationer til omkringliggende boliger. 

  

 

Trafik og trafikafvikling Anlæg- og 
driftsfasen 

Trafik i anlægsfasen kan give gener ift. trafikale forhold, logistik, bygge-
pladsforhold, støj og gener ift. naboer. Der vil i dagtimerne mellem kl. 
06-18:00 under anlægsfasen være trafik til og fra renseanlægget. Tra-
fikken afvikles via offentlig vej og  adgang til renseanlægget sker via Fa-
sanvej. Anlægsarbejdet i forbindelse med nedrivning og nedbrydning af 
konstruktioner vil samlet have en varighed af ca. 3 måneder, hvor der 
vil være en mindre stigning i trafikken i denne periode, i forbindelse 
med  bortkørsel af jord og byggeaffald. Der forventes ca. tre lastbiler 
om dagen henover minimum tre perioder. Derudover vil der være tra-
fik, i et begrænset omfang, ifm. levering af materialer henover hele an-
lægsperioden.  Der vil ikke være behov for at lukke offentlige veje, da 
arbejdet foregår inde på renseanlæggets arealer. Det vurderes, at der 
er  tale om et begrænset antal køretøjer til og fra renseanlægget, som 
arbejder i en midlertidig periode på samlet ca. tre måneder henover 
minimum tre perioder.  
 
I driftsfasen vil trafikken være tilsvarende det den er i dag.  
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Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektet i anlægs- og 
driftsfasen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger for så vidt an-
går trafik og trafikafvikling. Forholdet behandles ikke yderligere i miljø-
konsekvensrapporten. 

 

Luft og lugt Anlægsfasen Påvirkningen af luftkvaliteten vil ske i anlægsfasen, som følge af an-
lægsarbejderne og under eventuel nedrivning og nedbrydning af kon-
struktioner. Der vil i anlægsfase være emissioner af forurenende stof-
fer til luften fra anvendelse af forskelligt entreprenørmateriel.   

 
Anlægsarbejdet er midlertidigt og vil foregå i kortere perioder i et åbent 
område med god mulighed for spredning af emissioner til luften. Der-
for forventes udledningen af forurenende stoffer ikke at medføre væ-
sentlig påvirkning af luftkvaliteten. Emnet behandles ikke yderligere i 
miljøkonsekvensrapporten.  

 
Håndtering af jord, kørsel med entreprenørmaskiner og nedrivning og 
nedbrydning af konstruktioner, samt nedknusning af beton kan eventu-
elt medføre støvgener. I tørre perioder kan eventuelle støvgener afvær-
ges ved renholdelse af befæstede arealer og vanding af øvrige arealer, 
oplag af jord mv. Emnet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvens-
rapporten, da projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på 
omgivelserne. 

 
Solrød Renseanlæg er beliggende i et bynært område, hvor de nærme-
ste naboer er beliggende mellem 50-100 meter fra renseanlægget. Der 
opleves som udgangspunkt ikke lugtgener fra anlægget i dag, dog vil 
der under særlige forhold kunne forekomme lugt fra procestanke og 
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sand-og fedtfang. Eventuelle lugtgener vil være kortvarige og periodisk. 
Der vil ikke under anlægsarbejdet gennemføres interimsforanstaltnin-
ger, som kan medføre lugtgener der kan være til gene for de nærmeste 
naboer. Det vurderes, derfor ikke forekomme kraftige eller ubehagelige 
lugtgener under anlægsarbejdet. Emnet behandles ikke yderligere i 
miljøkonsekvensrapporten. 

Luft og lugt Driftsfasen Overdækning af procestanke, vil medføre en reduktion i udledning af 
emissioner under driftsfasen ift. dagens situation. Emissionerne fra 
transport i forbindelse med driften af renseanlægget er af så begræn-
set omfang, at projektet vurderes ikke at medføre en væsentligt påvirk-
ning i driftsfasen. Emnet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvens-
rapporten.  

 
Ombygningen af Solrød Renseanlæg fokuserer på at minimere eventu-
elle lugtgener for de omkringliggende naboer,  hvor procestanke over-
dækkes og hvor det nye sand- og fedtfang tilkobles luftrensning via kul-
filtre. Dermed forventes der ikke at opstå lugtgener som kan være til 
gene for de nærmeste naboer, som følge af projektet i driftsfasen. Em-
net behandles derfor ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten.  

  

 

Lys Anlægs- og 
driftsfase 

I det omfang anlægsarbejder udføres i de mørke dagtimer i vinterhalv-
året kan der være behov for belysning af arbejdspladserne. Der kan li-
geledes opleves lys fra entreprenørmaskiner i de tidlige morgentimer 
eller sene eftermiddagstimer. Belysning fra arbejdspladserne vil op-
træde inden for renseanlæggets nuværende matrikel og lyset vil blive 
placeret og evt. afskærmet, så det generer naboer mindst muligt. Da 
lyspåvirkningen forventes at være kortvarig, og af midlertidig karakter, 
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vurderes det ikke til at give anledning til en væsentlig påvirkning for de 
omkringliggende naboer.  

 
I driftsfasen vil der ikke være belysning af renseanlægget udover det 
eksisterende niveau. Evt. ny belysning af driftsbygninger m.m. vil blive 
etableret med nedadrettet lyskegle og være tilsluttet en bevægelses-
sensor så lysforurening ikke vil forekomme.  

 
Projektet vil således ikke give anledning til en væsentlig miljøpåvirk-
ning og emnet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten 

 

Friluftsliv og rekreative 
interesser 

Anlægsfasen Anlægsarbejdet udføres inden for renseanlæggets matrikel. Arbejdet 
udføres i dagtimer på hverdage og inden for en kortere periode. Der er 
ingen rekreative stier eller andre rekreative interesser inden for rense-
anlægget der kan blive påvirket af anlægsarbejdet.   
 
Udledningen af spildevand sker via en havvandsledning placeret 1,3 
km fra renseanlægget i Køge Bugt. Udledningspunktet ligget ca. 0,7 km 
fra kysten ved Solrød Strandpark, hvor der også er beliggende en bade-
bro. Området er godt besøgt af badegæster. I forbindelse med omkob-
linger af større ledninger under anlægsfasen, vil der lukkes ned for den 
biologiske rensning.  Der er tale om ca. 6,5 dage fordelt på fem hæn-
delser. Derudover vil der i perioder være reduceret biologisk rensning. I 
perioderne med omkobling kan det give udfordringer ift. badevands-
kvalitet, da forbehandlet spildevand ledes direkte ud til recipient i Køge 
Bugt. Det kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægges præcist hvornår 
arbejdet vil forekomme. I perioder hvor der er reduceret biologisk 

 Påvirkningerne på de re-
kreative interesser, herun-
der badevandskvaliteten 
under anlægsfasen beskri-
ves og vurderes i miljøkon-
sekvensrapporten.  
Betydning af omkobling be-
skrives kvalitativt uden 
modellering af badevands-
kvaliteten, ud fra forven-
tede antal dage og kend-
skab til opblanding i Køge 
Bugt.  
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rensningen, vil der være behov for at varsle offentligheden om bade-
vandskvaliteten.   
 
Da udledningen af spildevand under ombygningen kan medføre en på-
virkning af badevandkvaliteten i Køge Bugt, kan det ikke på forhånd af-
vises, at udledningen medfører en væsentlig påvirkning på friluftsliv og 
rekreative interesser. Vurdering af påvirkninger i anlægsfase vil indgå i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Friluftsliv og rekreative 
interesser 

Driftsfasen Ombygning af Solrød Renseanlæg er tilrettelagt for at sikre bedst mulig 
rensning af spildevandet. Udledningspunktet er uændret, ca. 0,7 km 
fra kysten ved Solrød Strandpark, i Køge Bugt. Solrød Strandpark er et 
godt besøgt rekreativt område. Da der planlægges for, at udledningen 
af renset spildevand fastholdes, vil der ikke forekomme ændringer i 
udledningen i forhold til i dag.   

 
Projektet vil således ikke give anledning til en væsentlig miljøpåvirk-
ning i driftsfasen for friluftsliv og rekreative interesser og emnet be-
handles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten.   

  

 

Tryghed Anlægs- og 
driftsfase 

Projektet gennemføres i anlægsfasen ved anvendelse af traditionelle 
og kendte anlægsteknikker, og driftsfasen omfatter normal drift af ren-
seanlæg med kendt teknologi. Der vurderes således ikke at opstå ri-
siko for større ulykker eller katastrofer som følge af projektet hverken i 
anlægs- eller driftsfasen. Dermed vurderes projektet ikke at påvirke 
befolkningens tryghed og emnet behandles derfor ikke yderligere i mil-
jøkonsekvensrapporten. 
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DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED/BIODIVERSITET 

§ 3-natur Anlægs- og 
driftsfase 

Der er ikke registreret beskyttede naturtyper inden for det disponerede 
areal til renseanlægget. Den nærmeste beskyttede naturtype, beskyt-
tet overdrev, er beliggende ca. 480 m øst for projektområdet, ved Sol-
rød strand og vil ikke blive påvirket af projektet. Det nærmeste beskyt-
tede vandløb Solrød Bæk er ca. 300 meter nord for renseanlægget. Der 
vil ikke ske udledning til Solrød Bæk.  
 
Det vurderes derfor, at der derfor ikke vil ske tilstandsændringer på § 3-
natur i anlægs- eller driftsfasen, og emnet behandles derfor ikke yderli-
gere i miljøkonsekvensrapporten. 

  

 

Bilag IV-arter Anlægs- og 
driftsfase 

Der kan være forekomst af bilag IV-arter inden for projektområdet. Bi-
lag IV arter er strengt beskyttede i henhold til EU-s habitatdirektiv, som 
er implementeret i dansk lov i habitatbekendtgørelsen.  

 
I anlægsfasen kan projektet potentielt påvirke levesteder for arter af 
flagermus, særligt ved nedrivning af bygninger eller fældning af træer. 
Flagermus kan også påvirkes af støj og belysning.   

  
I driftsfasen kan udledning af renset spildevand potentielt også med-
føre en påvirkning på arter tilknyttet den berørte recipient. 
 
Vurdering af påvirkninger i anlægs- og driftsfase vil indgå i miljøkonse-
kvensvurderingen. 

 Der indsamles eksiste-
rende data fra Arter.dk, 
Naturbasen.dk m.v. og fra 
evt. tidligere undersøgelser 
af området. 
Der gennemføres en vurde-
ring af påvirkninger i for-
hold til skade på arternes 
yngle- og rasteområder, 
samt på den økologiske 
funktionalitet, på baggrund 
af habitatbekendtgørel-
sens kriterier samt nyeste 
klagenævnsafgørelser og 
EU-domme. 
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Natura 2000 Anlægsfasen Solrød Renseanlæg ligger 4,4 km fra Natura 2000-område nr. 150 
Gammel Havdrup Mose. Anlægsarbejdet er af midlertidig karakter og 
lokalt omfang, og er ikke hydrologisk forbundet til Natura 2000-område 
nr. 150. Det vurderes således, at projektet ikke vil medføre en væsent-
lig påvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 
150. 
 
Vandet fra Solrød Renseanlæg udledes til Køge Bugt umiddelbart 800 
m nordvest for Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Stau-
nings Ø. Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev ligger ca. 14 km syd-
øst for udledningspunktet og Natura 2000-område nr. 143 og havet syd 
for ligger ca. 16,5 km nordøst for udledningspunktet. 
 
Under anlægsfasen vil der i perioder kortvarigt ske udledning af spilde-
vand med reduceret biologisk rensning. Derudover vil der i en periode 
med en samlet varighed på 6,5 dage blive lukket ned for den biologiske 
rensning. I disse perioder vil der være en merudledning af næringsstof-
fer ift. den nuværende udledning.   
 
Udledningen af renset spildevand og merudledningen af næringsstof-
fer under ombygningen kan medføre en påvirkning af vandkvaliteten i 
Køge Bugt og derved potentielt en påvirkning af marine og kystnære na-
turtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 147 
samt marsvin på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 
206. I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten skal 
der derfor foretages en vurdering af udledningen i anlægsfasen ift. ha-
bitatbekendtgørelsen. Vurderingen skal afdække om det kan afvises, 
at udledningen af renset spildevand vil medføre en væsentlig 

 Der udarbejdes på bag-
grund af bestemmelserne i 
habitatdirektivet en Natura 
2000-væsentlighedsvurde-
ring for arter og relevante 
naturtyper på udpegnings-
grundlaget for hhv. Natura 
2000-område nr. 206 
Stevns Rev og nr. 147 Ølse-
magle Strand og Staunings 
Ø. 
Der indhentes eksiste-
rende data fra MiljøGIS og 
diverse relevante databa-
ser og eksisterende under-
søgelser samt Natura 
2000-planer og basisanaly-
ser. Ud fra kapitlet om vur-
dering af overfladevand i 
forhold til forringelse af til-
standen og Habitatbe-
kendtgørelsens kriterier 
om væsentlighed gennem-
føres en vurdering af om 
relevante arter og naturty-
per på udpegningsrundla-
get kan blive påvirket væ-
sentligt. 
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påvirkning på relevante arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-område nr. 147 og nr. 206 i Køge Bugt i driftsfasen. 

Hvis det viser sig at væ-
sentlige påvirkninger ikke 
kan afvises og/eller afvær-
geforanstaltninger er nød-
vendige bliver der gennem-
ført en konsekvensvurde-
ring iht. Habitatbekendtgø-
relsen  

Natura 2000 Driftsfasen I driftsfasen vil Solrød Renseanlæg have gennemgået en modernise-
ring med særlig fokus på en forbedret kvælstof- og fosforfjernelse. Det 
moderniserede renseanlæg vil være designet til at håndtere en øget 
belastning. Anlæggets belastning, beregnet ud fra 60%-fraktilen i peri-
oden 2019 til 2023, var ca. 19.500 PE målt som BOD5. Den fremtidige 
belastning forventes at stige til ca. 27.600 PE. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten skal der 
foretages en vurdering af udledningen ift. habitatbekendtgørelsen. 
Vurderingen skal afdække om det kan afvises, at udledningen af renset 
spildevand vil medføre en væsentlig påvirkning på relevante arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 147 
og nr. 206 i Køge Bugt i driftsfasen.  

 Vurderingen i driftsfasen vil 
være baseret på samme 
metode som beskrevet  for 
anlægsfasen. 

JORDAREALER, JORDBUND, VAND, LUFT OG KLIMA  

Jordarealer og jordbund Anlægs- og 
driftsfasen 

Solrød Renseanlæg ligger i et område, hvor der er registeret/kortlagt 
forurening på vidensniveau 1 (V1).  

 
Der skal ved anlægsarbejderne håndteres jord, som opgraves i forbin-
delse med afrømning af muld og ved opgravning af gamle fundamen-
ter.  

 Gennemgang af miljøsager 
hos myndighederne samt 
tidligere udførte forure-
ningsundersøgelser. Der vil 
blive udarbejdet et prøve-
tagningsprogram og 
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I projektet skal der nedrives en række ældre bygninger og fundamenter 
fra konstruktioner skal opgraves. Som udgangspunkt ønskes bygnings-
dele at genanvendes så vidt muligt. Beton fra bygningsdele der ikke bli-
ver genanvendt nedknuses inden for renseanlæggets matrikel og hvor 
muligt genbruges til vejopbygning.  

 
Anlægsarbejde på ejendomme med kortlagte jordforurening kan po-
tentielt medføre spredning og mobilisering af forureningen, hvorfor 
jord skal håndteres i henhold til gældende lovgivning på området. 
Grundvandssænkning i områder med forurenet jord kan føre til mobili-
sering af forurenede stoffer og dermed føre til, at det oppumpede 
grundvand bliver forurenet. Dermed skal jord og oppumpet grundvand 
håndteres i henhold til gældende lovgivning på området.  Dette vil 
sikre, at anlægsarbejdet ikke medfører forurening af jord og grund-
vand.  

 
I anlægsfasen vil der være risiko for spild af olie fra entreprenørmaski-
ner mv. både langs transportledningen og ved om- og udbygning af ren-
seanlægget. Bygherre vil sikre, at kemikalier og olie håndteres så spild 
af kemikalier og olie begrænses med henblik på at undgå forurening af 
jord og grundvand.  

 
I driftsfasen vil der ikke være aktiviteter, som kan give anledning til for-
urening af jord og grundvand. Kemikalier som bruges til at rense vandet 
ved Solrød Renseanlæg opbevares forsvarlig efter forskrift for håndte-
ring og opbevaring af olie og kemikalier. 
 

efterfølgende udføres for-
undersøgelser af jorden. 
På baggrund af den udar-
bejdes en  jordhåndte-
ringsplan, der skal beskrive 
hvordan eventuel over-
skudsjord skal håndteres 
efter gældende regler. 
Resultaterne af ovenstå-
ende vil danne grundlag for 
miljøvurderingen og plan-
lægning i forhold til hånd-
tering af jord. 

 
I forbindelse med udarbej-
delse af detailprojekt gen-
nemføres forundersøgelser 
af bygningsdelene og fun-
damenter, der skal hhv. 
nedrives og opgraves, i for-
hold til at vurdere mulighe-
derne for genanven-
delse/indbygning. 



 
 

 

   

   
   

 

Dokument ID: 10422482-683068501-240 

 

Miljøfaktor Fase Beskrivelse af miljøpåvirkning  Metode til vurdering af 
miljøfaktorer 

Det vurderes at projektet skal undersøges nærmere i anlægsfasen og 
emnet vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten. 

     

Overfladevand Anlægsfasen I forbindelse med ombygningen af Solrød Renseanlæg vil renseanlæg-
get fortsat være i almindelig drift og der vil under hele anlægsfasen ske 
en udledning af renset spildevand til Køge Bugt via den eksisterende 
havledning med diffusorporte placeret cirka 1,3 km fra renseanlægget. 
Derudover vil der i perioder være en reduceret biologisk rensning, der 
fører til en merudledning af næringsstoffer ift. den eksisterende udled-
ning. 
 
Renoveringsperioden vil forløbe i seks trin. I de første to trin vil den bio-
logiske rensning være uændret, mens der i trin tre til seks vil være en 
reduceret biologisk kapacitet på renseanlægget, der resulterer i en re-
duktion i den biologiske rensning ift. den nuværende udledning. Derud-
over vil der under ombygningen være fem omkoblinger, med en samlet 
varighed på ca. 6,5 dage, hvor der lukkes ned for den biologiske rens-
ning pga. arbejde i procestankene. I denne periode vil der ske så stor 
en opstuvning og tilbageholdelse af spildevand i udligningstanken som 
muligt. I de perioder, hvor den biologiske rensning er reduceret vil der 
være en merudledning af næringsstoffer ift. den eksisterende udled-
ning. 
 
Under ombygningen vil der blive opretholdt en lang slamalder, der sik-
rer omsætning af biologisk nedbrydelige miljøfarlige forurenende stof-
fer. Derudover vil der blive implementeret en øget fosforfælding samt 
koagulantdosering, der kan fælde og derved fjerne miljøfarlige forure-
nende stoffer fra spildevandet.  Samlet set vil de udledte 

 Der skal gennemføres en 
recipientvurdering med 
henblik på at vurdere på-
virkningen af vandkvalite-
ten i kystvandområde nr. 
201 Køge Bugt. Vurderin-
gen ift. lov om vandplan-
lægning og indsatsbe-
kendtgørelsen omfatter 
både den økologiske og 
den kemiske tilstand. Vur-
deringerne skal omfatte, 
hvorvidt udledningen af 
spildevand i anlægsfasen 
kan forringe tilstanden for 
samtlige kvalitetselemen-
ter samt om udledningen 
af spildevand kan forhindre 
miljømålet om god økolo-
gisk og god kemisk tilstand 
i Køge Bugt. Det skal også 
vurderes om projektet kan 
forsinke eller være til hin-
der for opnåelse af god 
miljøtilstand i havområdet 
Østersøen ift. 
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koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer under ombygningen 
være uændrede ift. den eksisterende udledning. 
 
Kystvandområdet nr. 201 Køge Bugt, hvor udledningen af renset spil-
devand fra Solrød Renseanlæg sker til, er beliggende i vandområdedi-
strikt Sjælland og er omfattet af vandområdeplanerne for 2021 – 2027. 
Kystvandområdet har en samlet økologisk tilstand, der er ringe og en 
ikke-god kemisk tilstand. Derudover er der fastsat et indsatsbehov for 
kvælstof for vandområdet. 
 
Udledningen af renset spildevand og merudledningen af næringsstof-
fer under ombygningen kan medføre en påvirkning af vandkvaliteten i 
Køge Bugt. I miljøkonsekvensrapporten skal der foretages en vurdering 
af udledningen ift. vandområdeplanerne og havstrategidirektivet. 
 

havstrategiens deskripto-
rer jf. Danmarks Havstra-
tegi iht. lov om havstrategi 
og EU's havstrategidirektiv. 
 
Vurderingerne tager ud-
gangspunkt i den nuvæ-
rende tilstand og baseres 
på data, der er tilgængelige 
i offentlige databaser, ek-
sempelvis data fra NO-
VANA-programmet. Data 
herfra suppleres med et 
prøvetagningsprogram, der 
gennemføres i forbindelse 
med projektet, hvor der ud-
tages vandprøver af det 
udledte rensede spilde-
vand samt vandprøver ud-
taget i Køge Bugt. Dette 
danner grundlag for be-
stemmelse af koncentrati-
onerne af miljøfarlige foru-
renende stoffer i det ud-
ledte spildevand samt de i 
forvejen forekommende 
koncentrationer i recipien-
ten Køge Bugt. På bag-
grund heraf beregnes de 
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resulterende koncentratio-
ner i recipienten for både 
vand og sediment samt de 
nødvendige fortyndinger i 
recipienten for de miljøfar-
lige forurenede stoffer, der 
overskrider miljøkvalitets-
krav, - kriterier eller PNEC-
værdier i det udledte spil-
devand. 

 
Vurderingerne omfatter 
også en bestemmelse af 
blandingszonens udbre-
delse for de miljøfarlige 
forurenende stoffer, hvor 
det måtte være nødvendigt 
at udlægge en blandings-
zone. 

 
Der vil blive udført bereg-
ninger af den samlede 
merbelastning af Køge 
Bugt med næringsstoffer i 
anlægsfasen med henblik 
på en eventuel dispensa-
tion til en midlertidig mer-
udledning jf. indsatsbe-
kendtgørelsens §8 stk. 4. 
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Overfladevand Driftsfasen I driftsfasen vil Solrød Renseanlæg have gennemgået en modernise-
ring, hvor anlægget er opgraderet til et MBNDKF-anlæg fra det nuvæ-
rende MBNDK-anlæg. Fokus er særligt på en forbedret kvælstof- og 
fosforfjernelse. Det moderniserede renseanlæg vil være designet til at 
håndtere en øget belastning. Den nuværende tilladte belastning er 
24.500 PE, mens den fremtidige forøgede belastning forventes at være 
27.600 PE. 

 
Det rensede spildevand udledes til Køge Bugt via den eksisterende 
havledning med diffusorporte placeret cirka 1,3 kilometer fra rensean-
lægget. Den udledte vandmængde vil forøges som følge af den gradvist 
forøgede belastning, mens de udledte koncentrationer af miljøfarlige 
forurenende stoffer vil forblive uændrede. 

 
Den forbedrede rensning for kvælstof og fosfor vil resultere i, at der på 
trods af større vandmængde ikke vil udledes en højere stofmængde af 
næringsstoffer efter anlæggets opgradering. 

 
Kystvandområdet nr. 201 Køge Bugt, hvor udledningen af renset spil-
devand fra Solrød Renseanlæg sker til, er beliggende i vandområdedi-
strikt Sjælland og er omfattet af vandområdeplanerne for 2021 – 2027. 
Kystvandområdet har en samlet økologisk tilstand, der er ringe og en 
ikke-god kemisk tilstand. Derudover er der fastsat et indsatsbehov for 
kvælstof for vandområdet. 
 
Udledningen af renset spildevand kan medføre en påvirkning af vand-
kvaliteten i Køge Bugt. I miljøkonsekvensrapporten skal der foretages 

 Vurderingerne i driftsfasen 
vil være tilsvarende vurde-
ringerne for anlægsfasen. 
Da der ikke vil være en mer-
udledning i driftsfasen vil 
der ikke skulle udarbejdes 
ansøgning om dispensation 
til merudledning jf. indsats-
bekendtgørelsens §8 stk. 4. 
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en vurdering af udledningen ift. vandområdeplanerne og havstrategidi-
rektivet. 

     

Grundvand og drikke-
vand 

Anlægsfasen Anlægsarbejdet foregår i områder med særlige drikkevandsinteresser 
og målsatte grundvandsforekomster. I anlægsfasen skal der etableres 
en byggegrube for nedrivning og etablering af eksisterende og nye kon-
struktioner. Der vil i den forbindelse være behov for at tørholde bygge-
gruben og dermed kan det være nødvendigt at foretage mindre grund-
vandssænkninger. Der kan derved potentielt være en påvirkning af den 
terrænnære grundvandsforekomst, nærliggende natur og udpeget lav-
bundarealer i projektområdet.  
Det skal vurderes om grundvandssænkningen kan påvirke S-togsba-
nen som grænser op til projektområdet.   
 
Hvis  der i forbindelse med grundvandssænkning bortpumpes grund-
vand kan der ske en påvirkning af den kvantitative tilstand for den ter-
rænnære grundvandsforekomst. 

 Der skal gennemføres en 
vurdering med henblik på at 
vurdere påvirkningen af 
målsatte grundvandsfore-
komster og nærliggende na-
tur i projektområdet. Vurde-
ringen ift. lov om vandplan-
lægning og indsatsbekendt-
gørelsen omfatter både den 
kemiske og kvantitative til-
stand. Vurderingerne tager 
udgangspunkt i den nuvæ-
rende tilstand og baseres på 
data, der er tilgængelige i of-
fentlige databaser. 

Vurderingen omfatter en 
vurderingen af hvorvidt an-
lægsfasen kan medføre en 
forringelse af grundvandsfo-
rekomstens tilstand eller 
forhindre opnåelse af miljø-
målet om god kvantitativ og 
god kemisk tilstand. 
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Derudover foretages der en 
vurdering af påvirkningen på 
de udpegede lavbundsarea-
ler, og de nationale beskyt-
telseszoner jf. vandforsy-
ningsloven og bekendtgø-
relse om udpegning af drik-
kevandsressourcer herun-
der OSD og NFI/FI. 

Grundvand og drikke-
vand 

Driftsfasen I driftsfasen vil der ingen påvirkning være af grundvand og drikkevand. 
Forholdet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten. 

  

 

Oversvømmelsesrisiko 
og vandstandsstigning 

Anlægs- og 
driftsfase 

Projektområdet ligger inden for udpeget lavbundsområde med risiko 
for oversvømmelse. Derudover ligger hele projektområde inden for 
området omfattet af kystsikring til en stormflod på 2,8 m, hvor Solrød 
Kommune gennemfører en række kystsikringsløsninger.  
 
I 2024 blev udløbsledningen rodskåret, og inden ombygningsprojektet 
starter vil udløbsledningen blive strømpeforet, for at forhindre at der i 
fremtiden kommer rødder i ledningen, og dermed sikre fri passage for 
det rensede spildevand. I forbindelse med opgraderingen af Solrød 
Renseanlæg etableres der udløbspumpestation på renseanlægget for 
at sikre mod tilbagestrømning af havvand gennem udløbsledningen, 
samt at forsikre at det rensede spildevand altid kan ledes til recipient 
uafhængig af vandstanden i Køge Bugt. Det vurderes, at ombygnings-
projektet med installation af udløbspumper og strømpeforing af 
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udløbsledningen, vil afhjælpe med afledning af renset spildevand, 
også under potentielle oversvømmelsesscenarier.  
 
Det vurderes derfor, at Solrød renseanlæg  ikke vil give anledning til en 
væsentlig miljøpåvirkning i anlægs- og driftsfasen, hvis en oversvøm-
melse skulle finde sted og emnet behandles ikke yderligere i den sam-
lede miljøkonsekvensrapport. 

 

Klima Anlægs- og 
driftsfase 

Klimaaftrykket i anlægsfasen forventes at være begrænset som følge 
af de begrænsede anlægsarbejder der skal foretages.  
 
Der vil ikke i driftsfasen være aktiviteter, som medfører et klimaaftryk 
udover det eksisterende. Der vil derfor ikke være en væsentlig miljøpå-
virkning i anlægs- og driftsfasen og emnet behandles ikke yderligere i 
miljøkonsekvensrapporten. 

  

MATERIELLE GODER, KULTURARV OG LANDSKAB 

Materielle goder Anlægs- og 
driftsfase 

Materielle goder omfatter ’fysiske goder’, men også indvirkninger på 
andre former for goder. Det kan være bredere betragtninger som sam-
fundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige indvirkninger. Det vil sige 
grundlaget for et områdes sociale struktur og erhvervsliv. 

 
Da projektet afsætter areal i den nordlige og sydlige ende af rensean-
læggets matrikel for klimatilpasning og fremtidig byudvikling for Solrød 
Kommune, anses projektet overordnet som at være positivt for de ma-
terielle goder.  
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Projektet medfører dog ikke en væsentlig påvirkning af de materielle 
goder og emnet belyses ikke nærmere. 

 

Kulturarv, kulturmiljøer 
og arkæologi 

Anlægs- og 
driftsfase 

Museumsloven bestemmer, at væsentlige fortidsminder skal sikres, 
når der udføres anlægsarbejder. Før et anlægsarbejde igangsættes, er 
bygherren forpligtet til at afsøge området for fortidsminder af kulturhi-
storisk interesse beskyttet af Museumsloven (LBK nr. 1017 af 
07/07/2025). 

 
Området til renseanlægget er ikke udpeget kulturarvsarealer, fredede 
fortidsminder, eller kirke og kirkebyggelinjer. Der er ikke i kommune-
planen udpeget kulturmiljøer inden for eller nær projektområdet. Der 
er ikke som følge af projektet en berøring med landskabsfredninger el-
ler fredede eller bevaringsværdige bygninger. 

 
I driftsfasen er der ingen aktiviteter, der kan påvirke kulturarven. 

 
Det bemærkes, at bygherre i samarbejde med Museum Sydøstdan-
mark vil vurdere, om der skal gennemføres arkæologiske forundersø-
gelser i forbindelse med anlægsarbejdet. 
Emnet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten. 

  

 

Landskabelige og visu-
elle forhold, herunder 
landskabelige og geolo-
giske værdier 

Anlægsfasen Området  til renseanlægget er ikke udpeget som bevaringsværdigt 
landskab, større sammenhændende landskaber eller som geologisk 
bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen for Solrød Kommune.  
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Der vil inden for Solrød Renseanlægs matrikler forekomme anlægsak-
tiviteter i form af nedrivning af eksisterende konstruktioner, ombygning 
af eksisterende bygninger, opførelse af nye konstruktioner samt hånd-
tering af jord. Det vil medføre en visuel forstyrrelse inden for planområ-
det i form af anlægsaktivitet med store maskiner og oplag af beton og 
materiel mv.  

 
Området for renseanlægget er skærmet af eksisterende bevoksning. 
Den visuelle påvirkning af landskabet uden for renseanlæggets matrik-
ler vurderes umiddelbart begrænset, da eksisterende skovbevoksning i 
og omkring rensenalægget begrænser indkigget til og synligheden af 
anlægsaktiviteterne. 

 
Samlet set vurderes anlægsaktiviteterne ikke at medføre en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Landskabelige og visu-
elle forhold, herunder 
landskabelige og geolo-
giske værdier 

Driftsfasen I driftsfasen vil projektet medføre ændringer inden for renseanlægge-
nes matrikel med en mindre eller uændret teknisk prægning af land-
skabet til følge. Ombygning af renseanlægget vil skabe en helhed i den  
arkitektonisk fremtoning på en mere tidssvarende og driftsvenlig måde 
end i dag. De to højeste bygværker, hhv. udligningstanken på 6 meter 
og forsuringstanken på ca. 8 meter nedrives under anlægsfasen og vil 
således ikke fremtræde under driftsfasen. Det ombyggede mand-
skabsbygning vil have en højde fra 6,3 meter til 8,5 meter. Det nye ri-
stebygværk vil have en højde på 4,2 meter. Ingen af de nye bygninger 
eller bygværker overskrider lokalplanens bestemmelse på +8,5 meter 
over terrænkote. 
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Den eksisterende beplantning af større og mindre træer langs Fasanvej 
og nabogrunde bevares som visuel afskærmning mellem anlæg og be-
boelsesområde.  
 
Samlet set vil projektet medføre en begrænset visuel påvirkning af 
landskabet uden for renseanlæggets matrikel. Projektet vil således 
ikke give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning og emnet behand-
les ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten.  

RESOURCER, RESTSTOFFER, EMISSIONER OG AFFALD 

Ressourcer Anlægs- og 
driftsfase 

Der skal anvendes en række materialer og råstoffer i projektet, herun-
der f.eks. beton, stål, sand og grus.  

 
Materialer fra nedrivning genanvendes i videst muligt omfang. 
Der anvendes kun ubetydelige mængder af ressourcer i driftsfasen til 
almindeligt vedligehold, og emnet belyses ikke nærmere. 

  

 

Varme Anlægs- og 
driftsfase 

Der vil ikke ske varmeafgivelse fra renseanlægget hverken i anlægs- el-
ler driftsfasen. Emnet behandles derfor ikke yderligere i miljøkonse-
kvensrapporten. 

  

 

Stråling Anlægs- og 
driftsfase 

Der vil ikke forekomme stråling fra renseanlægget hverken i anlægs- el-
ler driftsfasen. Emnet behandles derfor ikke yderligere i miljøkonse-
kvensrapporten. 
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Affald Anlægs- og 
driftsfase 

Der skal forinden nedrivning af bygninger og bygværker foretages en 
miljøscreening for at kortlægge forekomsten af miljøfarlige stoffer i 
bygninger. Der skal tages særlige forholdsregler i forbindelse med ned-
brydning og bortskaffelse af eventuelle forurenet bygningsmaterialer.  
 
I det omfang der fjernes forurenede eller farlige bygningsmaterialer, 
omfatter disse forholdsregler bl.a. en sikring af, at der ikke sker spred-
ning af støv til andre rum og øvrige omgivelser, at der skal bruges eg-
nede værnemidler, samt at affald skal bortskaffes som forurenet affald 
til godkendt affaldsmodtager. Resultatet af miljøscreeningerne og 
håndtering af affaldet vil blive beskrevet i miljøkonsekvensrapportens 
projektbeskrivelse. 
 
Der vil i øvrigt ikke blive produceret væsentlige mængder affald som 
følge af projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Affald og spild-
produkter vil blive håndteret i henhold til gældende bekendtgørelser og 
regulativer for affaldstyperne, hvorved det forudsættes, at håndterin-
gen sker forsvarligt, og at der derfor ikke er risiko for en væsentlig mil-
jøpåvirkning.  
 
Affald og spildprodukter håndteres iht. gældende bestemmelser. Der 
vil som følge heraf ikke være risiko for en væsentlig miljøpåvirkning, og 
emnet vil derfor ikke behandles yderligere i miljøkonsekvensrapporten. 
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PROJEKTETS SÅRBARHED OVERFOR STØRRE ULYKKER OG/ELLER KATASTROFER MV. 

Projektets forventede 
skadelige virkninger på 
miljøet som følge af pro-
jektets sårbarhed 

Anlægs- og 
driftsfase 

Projektet gennemføres i anlægsfasen ved anvendelse af traditionelle 
og kendte anlægsteknikker. Ingen af de anvendte teknikker er kendt for 
at udgøre særlige risiko for større ulykker og/eller katastrofer. Driftsfa-
sen omfatter drift af renseanlægget. 

  
Der er ikke identificeret potentielt skadelige virkninger på miljøet som 
følge af projektets sårbarhed overfor større ulykker og/eller katastro-
fer. Emnet vil derfor ikke behandles yderligere i miljøkonsekvensrap-
porten. 

  

GRÆNSEOVERSKRIDENDE PÅVIRKNINGER 

Grænseoverskridende 
påvirkninger 

Anlægs- og 
driftsfase 

Projektet vil hverken i anlægs- eller driftsfase herunder i forbindelse 
med merudledning af forbehandlet spildevand i anlægsfasen og udled-
ning af vand i driftsfasen til slutrecipient medføre miljøpåvirkninger, 
der kan medføre skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænser. 
Emnet behandles derfor ikke yderligere miljøkonsekvensrapporten. 
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