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1 Tilladelse til tilslutning af spildevand fra fedtudskiller  

C.C. Contractor A/S har på vegne af Solrød Kommune, Drift og Anlæg ansøgt om tilladelse til tilslutning af 
spildevand fra produktionskøkken på en ny daginstitution på Engmosevej 12, 2680 Solrød Strand. 
Spildevandet udledes via en fedtudskiller til KLAR Forsynings spildevand. Placeringen af daginstitutionen 
kan ses i bilag 1. 
 
Tilladelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 3. 
 
Med udgangspunkt i ansøgningen og supplerende materiale meddeler Solrød Kommune hermed tilladelse 
til tilslutning af spildevand fra produktionskøkken via fedtudskiller fra Engmosevej 12, 2680 Solrød Strand. 
Tilladelse til håndtering af tag- og overfladevand meddeles særskilt. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1.1 Vilkår for tilslutningstilladelsen 

Generelt 
1. Tilslutningen skal ske i overensstemmelsen med ansøgningsmaterialet, samt eventuelle ændringer, der 

fremgår af denne tilladelse. 
 

2. Alt fedtholdigt spildevand skal afledes via fedtudskilleren til spildevandsledningen.  
 

3. Sammensætning og mængde af processpildevand må ikke ændres uden forudgående aftale og accept 
fra kommunen. 

 
4. Et eksemplar af tilladelsen, samt en opdateret kloakplan, skal findes på adressen og være kendt af den 

driftsansvarlige 
 
5. Ved eventuelle uheld og spild, hvor der er fare for udledning af stoffer/kemikalier, skal den ansvarlige 

- straks forsøges at standse forureningen og dens spredning  
- straks kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld 
- kontakte spildevandsselskabet Solrød Spildevand A/S ved KLAR Forsyning 
- kontakte Solrød Kommune v. Natur og Klima hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag 

Indretning 
6. Fedtudskilleren skal projekteres, dimensioneres og etableres som angivet i DS 432 Afløbsinstallationer, 

DS/EN1825-2 Fedtudskillere Del 2 og Rørcenteranvisning 005 Fedtudskilleranlæg. 
 

7. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit faldende vandstråle før 
tilslutning til kloak. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1742 af 22. december 2025. 



 

 
8. Fedtudskilleren må ikke anbringes i køkkener og lagerrum for fødevarer mv. hvor tømningen kan 

medføre ulemper og sundhedsfare. 
 
9. Fedtudskiller samt tilløbs- og afløbsledninger skal etableres og udluftes på en sådan måde, at der ikke 

opstår lugtgener og forrådnelse. Fedtudskiller skal være afdækket med et lugttæt dæksel. 
 
10. Ved ibrugtagning af fedtudskiller skal der foreligge en driftsvejledning for brug, drifts- og 

vedligeholdelse i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 005/2000. 
 

11. Kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Efter færdiggørelse af anlægget skal den 
autoriserede kloakmester fremsende færdigmelding indeholdende en erklæring om, at projektet er 
udført som ansøgt. Færdigmeldingen skal indeholde en revideret, målsat kloakplan.  
 

Drift 
12. Fedtudskilleren skal drives og vedligeholdes i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledning 

fra leverandøren og denne tilladelse, så den tilbageholder mest muligt fedt. 
 

13. Virksomheden må ikke anvende vaske- eller rengøringsmidler, der indeholder A eller B-stoffer. A- og 
B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre 
end 1 % af vaskemidlet. 

 
14. Fedtudskilleren skal være tilmeldt en tømningsordning. 

 
15. Fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden eller efter 

leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. 
 
Hvis der ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens kapacitet 
eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 
% mellem to tømninger. 
 

16. Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med 
tømningsvirksomheden.  
 

17. Fedtudskilleren skal mindst en gang årligt inspiceres for synlige fejl og mangler. Hvis der konstateres 
utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder på udskilleranlægget, skal installationen efterses og 
udbedres af autoriseret kloakmester. Solrød Kommune skal straks underrettes om det konstaterede. 
 

  



 

Grænseværdier  
Spildevand, som ledes til spildevandskloakken, skal overholde følgende grænseværdier.  
 
Tabel 1: Oversigt over grænseværdier 

Parameter Grænseværdi 
pH 6,5-9 
Temperatur 35°C 
Olie/fedt 50 mg/l 

 

Egenkontrol 
18. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid, dog højst 1 gang pr. år forlange, at der udtages en 

spildevandsprøve. Prøverne skal udtages, når køkkenet er i normal fuld drift.  
 
Spildevandsprøver skal udtages efter fedtudskilleren og fra frit faldende vandstråle. Anvendes en 
mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i 
så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.  
 
Spildevandsprøver skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre.  
 
Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at virksomheden har 
modtaget det fra analysefirmaet.  
 

19. Prøven skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret laboratorium. 
Analysemetoden skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger2 
Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden.  
 

20. Der skal føres driftsjournal for fedtudskilleren over tømninger og pejlinger.   
 

21. Driftsjournaler skal kunne forevises Solrød Kommune på forlangende, og opbevares tilgængeligt for 
tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 

1.2 Generelle oplysninger 
Solrød Kommune kan jf. § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i tilladelsen eller påbyde 
ændringer af anlægget, hvis udledningen ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. 
 
Tilladelsen til tilslutning af spildevand fra produktionskøkken vedrører alene forholdet til 
Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle 
nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. 

 
2 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, Bek. nr. 811 af 19. juni 2024 



 

1.3 Høring 
Et udkast til denne tilladelse har været i høring hos ansøger C.C. Contractor A/S, bygherre Solrød 
Kommune Drift og anlæg og KLAR Forsyning i perioden den 3. juli til den 7. august 2026.  
Der er ikke indkommet bemærkninger, som har givet anledning til ændringer i tilladelsen.  
 
  



 

1.4 Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen 
kan påklages af ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, landsdækkende og lokale 
foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, samt enhver, der må antages at 
have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagen skal være modtaget af Solrød Kommune inden 
4 uger, dvs. senest den 16. september 2026. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, 
skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

1.5 Søgsmål 
Kommunens afgørelse kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 indbringes for domstolene indtil seks 
måneder efter at afgørelsen er meddelt, hvilket vil sige senest den 19. februar 2026. Hvis der klages over 
afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. 
 

1.6 Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Solrød Kommunes hjemmeside https://solrod.dk/aktuelt/hoeringer-og-
afgoerelser. 
 

1.7 Gyldighed 
Tilladelsen kan udnytte umiddelbart efter at tilladelsen er meddelt.  
 
Hvis tilladelsen udnyttes før klagefristens udløb, eller før en eventuel klage over tilladelsen er behandlet af 
Miljø- og Fødevareklagenævnets sker dette på bygherres eget ansvar, og indebærer ingen 
indskrænkninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets ret til at ændre, ophæve tilladelsen, godkendelsen 
eller dispensationen mv. 

https://solrod.dk/aktuelt/hoeringer-og-afgoerelser
https://solrod.dk/aktuelt/hoeringer-og-afgoerelser


 

1.8 Aktindsigt 
Der er adgang til aktindsigt i sagen. Adgangen til aktindsigt, og de begrænsninger der er i adgangen til 
aktindsigt, følger af reglerne i offentlighedsloven3, forvaltningsloven4 og miljøoplysningsloven5. 
Ønskes der aktindsigt, skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter aktindsigtsanmoder 
ønsker at blive gjort bekendt med. 
 

2 Miljøteknisk redegørelse 

2.1 Projektbeskrivelse 
Fedtudskilleren er ifølge ansøger en Lipo 4 fra WaterCare med en 
gennemløbskapacitet på 4 l/s. Fedtudskilleren har et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 0,4 m3. Fedtudskilleren er godkendt iht. DS/EN 
1825-1. Fedtudskilleren etableres med lagtykkelsesalarm. Inden udskilleren etableres slamfang på 0,55 m3. 
 
Spildevand der ledes til fedtudskilleren, er ifølge ansøger fra  

• 1 stk. konvektionsovn med dampfunktion (Vask - 40 mm udløb m/ vandlås) 
• 1 stk. hætteopvaskemaskine (Opvaskemaskine)  
• 1 stk. forskyllebord med vask (Vask - 50 mm udløb m/ vandlås)  
• 2 stk. køkkenvaske (Vask - 50 mm udløb m/ vandlås)  
• 1 stk. håndvask (Vask - 50 mm udløb m/ vandlås)  
• 1 stk. køkkenbrønd/gulvafløb (DN15 Tappeventil (1/2")) 

 
Der tilledes ikke spildevand over 60 grader. 
Der anvendes almindelige rengøringsprodukter. 
Kommunen har en målsætning om at alle forbrugsartikler (som også indeholder sæber og 
rengøringsprodukter) er miljømærkede. Det betyder, at ikke-miljømærkede sæber og rengøringsmidler er 
fjernet, hvor det er muligt. 
 
Der etableres en prøveudtagningsbrønd efter fedtudskilleren. 

 
3 Miljøteknisk vurdering 

3.1 Beliggenhed og planforhold 
Engmosevej 12, 2680 Solrød Strand er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål herunder 
daginstitution. Området er omfattet af Lokalplan 306.5 Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus. 
 

 
3 Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen 

4 Justitsministeriet lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændring af forvaltningsloven 

5 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 



 

Området er udlagt til separatkloakering i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2025 og spildevandet ledes 
til Solrød Renseanlæg.  

3.2 Renseforanstaltninger 
Spildevand fra produktionskøkkener indeholder fedt fra tilberedning af maden og efterfølgende 
rengøring. 
 
Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 skal der ved rensning anvendes BAT (bedst tilgængelige teknologi), 
som der er metodevalgfrihed til.  
 
Solrød Kommune vurderer, at en fedtudskiller er BAT for rensning af fedtholdigt spildevand fra et 
produktionskøkken på en daginstitution. 
 
For at sikre, at KLAR Forsynings kloakledninger ikke tilstoppes af fedt fra produktionskøkkenet, stiller 
Solrød Kommune krav om etablering af en fedtudskiller på afløbet, så alt fedtholdigt spildevand ledes via 
fedtudskilleren. 
 
Solrød Kommune har vurderet fedtudskillerens dimensionering ud fra følgende:  
 
Der er i beregningerne regnet med, at regnvand, tagvand m.v. ikke ledes til fedtudskiller dvs. qr = 0 i 
nedenstående ligning.  
 
Den nødvendige kapacitet qud = qs x Ft x Fd x Fr + qr x Fd  
 
Solrød Kommune har regnet på den nødvendige kapacitet på nedenstående kriterier:  

• qs er dimensionsgivende spildevandstrøm (l/s)  
• qr er dimensionsgivende regnvandsstrøm (l/s), qr = 0  
• Ft, temperaturfaktor, 1 dvs. temperatur < 60 °C i spildevandet.  
• Fd, densitetsfaktor, 1, dvs. densitetens af spildevandet er < 94 g/cm3.  
• Fr, rengøringsfaktor, 1,3 dvs. der anvendes rengøringsmidler.  

 
Den dimensionsgivende spildevandstrøm er beregnet ud fra typer af køkkenudstyr der afleder til 
fedtudskilleren (i henhold til Rørcenter-anvisning 005, marts 2000): 
 
qs = Σn x qi x Zi(n)  

• n er antal køkkenudstyr  
• qi er spildevandstrømmen fra køkkenudstyrstypen (værdi fra Rørcenter-anvisning 005)  
• Zi(n) er en samtidighedsfaktor for brug af køkkenudstyret afhængigt af n (værdi fra Rørcenter-

anvisning 005)  
 
 
 
 



 

 
Tabel 2: Oversigt over bidrag 

Installation Installation 
udspecificeret 

Beregning af 
spildevandsstrøm 

Spildevandsstrøm 

Vask - 40 mm udløb m/ 
vandlås 

1 stk. konvektionsovn 
med dampfunktion 

1x0,8x0,45 0,36 l/s 

Vask - 50 mm udløb m/ 
vandlås 

1 stk. forskyllebord med 
vask 
2 stk. køkkenvaske 
1 stk. håndvask 

4x1,5x0,21 1,26 l/s 

DN15 Tappeventil 
(1/2") 

1 stk. 
køkkenbrønd/gulvafløb 

1x0,5x0,45 0,23 l/s 

Opvaskemaskine 1 stk. 
hætteopvaskemaskine 

1x2,0x0,6 1,2 l/s 

    
Dimensionsgivende 
spildevandstrøm (qs) 

 0,36 + 1,26 + 0,23 + 1,2 3,05 l/s 

 
 
Den beregnede nominelle størrelse af udskilleren kan da beregnes til: 
qud = qs x Ft x Fd x Fr = 3,05 l/s x 1 x 1 x 1,3 = 3,965 l/s 
 
Det er Solrød Kommunes vurdering, at den ansøgte fedtudskiller Lipo 4 fra WaterCare med en 
gennemløbskapacitet på 4 l/s har tilstrækkelig kapacitet til at modtage det fedtholdige spildevand fra 
køkkenet jf. ovenstående dimensionering af fedtudskilleren. 
 

3.3 Drift  
Fedtudskillere kan kun tilbageholde fedt, hvis anlægget vedligeholdes og tømmes korrekt. Det er 
fabrikanten af de enkelte anlæg, der kan give retningslinjer for, hvornår denne grænse er nået.  
 
Solrød Kommune stiller vilkår om at fedtudskilleren skal være tilmeldt en tømningsordning. 
Fedtudskilleren og slamfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om måneden eller efter 
leverandørens anvisning. Fedtindholdet i udskilleren må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. 
 
Hvis der ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens kapacitet eller 
derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75 % 
mellem to tømninger. 
 
Solrød Kommune stiller vilkår om at virksomheden skal føre driftsjournal over tømningerne af slamfang og 
fedtudskiller. 



 

 
For at forebygge lugtgener fra fedtudskilleren stiller Solrød Kommune vilkår om at fedtudskiller samt 
tilløbs- og afløbsledninger skal etableres og udluftes på en sådan måde, at der ikke opstår lugtgener og 
forrådnelse. Fedtudskiller skal være afdækket med et lugttæt dæksel. 
 
Til kontrol af om fedtudskilleren fungerer, stiller Solrød Kommune vilkår om, at kommunen til enhver tid, 
dog højst 1 gang pr. år kan forlange, at der udtages en spildevandsprøve til kontrol af indholdet af 
olie/fedt, pH og temperatur. Prøverne skal udtages, når køkkenet er i normal fuld drift 

3.4 Miljøfarlige stoffer 
Der må ikke ledes miljøskadelige stoffer til hovedafløbssystemet. Ved opvask og rengøring i 
produktionskøkkener kan det ikke undgås at der anvendes rengøringsmidler, som kan indeholde 
miljøskadelige stoffer. 
 
Hvis virksomheden anvender produkter mærket med et af de to officielle miljømærker i Danmark, der 
administreres af Miljømærkesekretariatet (det europæiske miljømærke EU-blomsten eller det nordiske 
miljømærke Svanen), anses ovenstående for overholdt 
 
Ved brug af ikke miljømærkede produkter skal produktets indhold af miljøfremmede stoffer vurderes i 
henhold til Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning. Dette gøres ved en ABC-vurdering af indholdsstofferne.  
  
A-stoffer er stoffer, der er uønskede i spildevandet.  
B-stoffer er stoffer, der ikke bør tilledes, så de miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. Stofferne 
skal desuden reguleres efter princippet om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (BAT).  
C-stoffer er stoffer, der anses som uproblematiske og ikke giver anledning til fastsættelse af 
grænseværdier i det tilledte spildevand.  
  
Metoden til ABC-vurdering er beskrevet i tilslutningsvejledningen.  
 
Solrød Kommune har en målsætning om at alle rengøringsprodukter og sæber er miljømærkede, hvor det 
er muligt. Denne gælder også den nye børneinstitution, hvorfor det vurderes at der ikke vil blive brugt 
produkter med et problematisk indhold af miljøfarlige stoffer. 

3.9 Natura 2000 og beskyttede arter og vandområder 
Ved meddelelse af tilladelser efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven skal kommunen jævnfør 
habitatbekendtgørelsen6 sikre, at der ikke sker væsentlig påvirkning af Natura2000 områder eller 
beskyttede plante- og dyrearter på listen i EF-habitatdirektivets bilag IV.  
 

 
6 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Beknr. 
1098 af 21. august 2023 



 

Jævnfør indsatsbekendtgørelsens7 §8 må meddelelsen af en ny tilslutningstilladelse til et renseanlæg som 
udleder til et vandområde, som ikke opfylder sin målsætning ikke medfør forringelse af tilstanden eller 
hindre opfyldelsen af miljømålet. 
 
Spildevandet fra daginstitutionen på Engmosevej 12, 2680 Solrød Strand tilsluttes spildevandsledningen 
og vil dermed ikke påvirke bilag 4 arter eller beskyttede områder i umiddelbar nærhed af adressen. 
 
Spildevandet ledes til rensning på Solrød Renseanlæg. Det rensede spildevand fra Solrød Renseanlæg 
udledes via en havledning til Køge Bugt.  
 
Køge Bugt er i Vandområdeplan 3 målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I 
høringsmaterialet for genbesøg af Vandområdeplan 3 er Køge Bugt tilstandsvurderet til ikke-god kemisk 
tilstand og ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.  
 
400 m syd for udløbsledningen er udpeget Natura2000 habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø. 
 
Solrød Kommune vurderer, at udledningen af spildevandet fra daginstitutionens produktionskøkken ikke 
er til hinder for at Solrød Renseanlæg kan overholde sin udledningstilladelse og ikke vil have en negativ 
påvirkning på Solrød Renseanlæg, som vil medføre at spildevandsudledningen herfra vil få negativ 
konsekvens for Køge Bugt eller Natura2000 habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø. 
 

3.10 Konklusion 
På baggrund af ovenstående vurderer Solrød Kommune, at der kan meddeles tilladelse til tilslutning af 
spildevand fra produktionskøkkenet på Engmosevej 12, 2680 Solrød Strand til spildevandskloakken på de 
angivne vilkår. 
 

3.11 Underretning om afgørelsen 
Følgende er underrettet ved tilsendelse af kopi af afgørelsen: 

• C.C. Contractor A/S, att. Benjamin Jensen, e-mail: benjamin@cc-contractor.dk 
• Klar Forsyning, e-mail: klar@klarforsyning.dk 
• Styrelsen for patientsikkerhed, e-mail: trost@stps.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, e-mail: mail@dkfisk.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk, solroed@dn.dk 
• Danmarks sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk, 

oeresund@sportsfiskerforbundet.dk,  
• Friluftrådet, e-mail: fr@friluftsraadet.dk 
• Bevar naturen i Solrød, e-mail: info@bevarnaturensolrod.dk 
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Bilag 1: Placering af virksomhed 

 
  



 

Bilag 2: Kloakplan 
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